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ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 
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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
ECOCOOL AERO 150 – водосмешиваемая СОЖ на 
основе минерального масла, для обработки цвет-
ных металлов, и специальных сплавов алюминия в 
частности. 
 
ECOCOOL AERO 150 не содержит бора, хлора и 
фосфора. Не содержит аминов. 
 
ECOCOOL AERO 150 образует стабильную опа-
лесцентную эмульсию при смешении с водой. 
 
Применение  
 
ECOCOOL AERO 150 разработана для обработки 
высоколегированных сталей, а также для черно-
вых и чистовых операций обработки сплавов алю-
миния. 
 
Для оптимальной защиты от коррозии минималь-
ная рекомендуемая концентрация составляет 3%. 
 
Изменение цвета концентрата СОЖ не влияет на 
качество продукта и его эксплуатационные харак-
теристики. 
 

Свойства 
 

• Высокая стабильность эмульсии 
 

• Отличные охлаждающие и смазывающие 
свойства 
 

• Хорошие антикоррозионные свойства 
 

• Низкая вспениваемость 
 

• Подходит для индивидуальных и централи-
зованных систем 
 

• Соответствует TRGS 611 
 

 

 
 
Типовые характеристики: 
 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,97 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40 С мм/с 75 DIN 51 562-1 

Содержание минерального масла % 26  

Тест на коррозию, эмульсия ≥3% баллы 0-0 DIN 51 360-2 

рН 3% эмульсии  8,8 DIN 51 369 

Коэффициент ручного рефрактометра  0,9 FLV-T 5 

FLV = лабораторный метод FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH 

ECOCOOL AERO 150 

 


