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Описание 
 
ECOCOOL R – 3015 GS-W – водосмешиваемая сма-
зочно-охлаждающая жидкость на основе минераль-
ного масла. 
 
ECOCOOL R – 3015 GS-W не содержит хлора и 
цинка. 
 
При смешении с водой ECOCOOL R – 3015 GS-W 
образует стабильную эмульсию молочно-белого 
цвета. 
 
ECOCOOL R – 3015 GS-W содержит амины, кото-
рые с трудом образуют нитрозамины, а следова-
тельно, продукт соответствует TRGS 611. 
 
Применение 
 
ECOCOOL R – 3015 GS-W разработан для процес-
сов обработки сплавов алюминия, высоколегиро-
ванных сплавов стали и чугуна. 
 
Рекомендуемые концентрации находятся в диапа-
зоне 6 – 15%. 
 
ECOCOOL R – 3015 GS-W отличается низким пено-
образованием в очень мягкой воде. 

 
Преимущества 
 

• Низкое пенообразование 
 

• Обеспечивает высокую производительность 
 

• Способствует образованию поверхности обра-
ботки высокого качества 
 

• Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов 
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Типовые характеристики: 

 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,997 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 45 DIN 51 562-1 

Тест на коррозию, 3,0 % эмульсия  баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

рН, 5 % эмульсия  9,6 DIN 51 369 

Коэффициент коррекции ручного рефрактометра  1,2 FLV-T 5 *) 

*) FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

 

 
Рабочие концентрации 
 
Для обеспечения оптимальных защиты от коррозии 
и срока службы рекомендуется применять эмуль-
сию с концентрацией не менее 4 %.  
 
Однако, конечная концентрация должна соответ-
ствовать обрабатываемому материалу и типу меха-
нической обработки. 
 
Температура смешения 
 
Оптимальная температура смешения воды и кон-
центрата составляет 15 – 20°С. 
 

Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает 
заметного влияния на качество и рабочие характе-
ристики продукта. 
 
Для достижения лучших результатов следует озна-
комиться с руководством общества немецких инже-
неров VDI 3035 и 3397 разделы 1 -3 и правилами 
BGR/GUV – R. 
 
Условия хранения 
 
Беречь от морозов!  
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