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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Описание 
 
ECOCUT 615 LE – это неводосмешиваемая СОЖ на 
основе тщательно очищенных минеральных масел с 
низким содержанием ароматических углеводородов. 
Продукт содержит специальную комбинацию бесхлор-
ных присадок для экстремальных давлений и полярных 
веществ, улучшающих смазочные свойства. 
 
Благодаря тщательно подобранному базовому маслу и 
пакету присадок ECOCUT 615 LE отличается от боль-
шинства масляных СОЖ значительно меньшими поте-
рями от испарения и образованием масляного тумана. 
 
Применение 
 
ECOCUT 615 LE представляет собой высокоэффектив-
ную масляную СОЖ для любых операций с материала-
ми, трудно или чрезвычайно трудно поддающимися 
обработке. Продукт рекомендуется для глубокого свер-
ления, протяжки, фрезерования зубьев и других опера-
ций резания, когда требуется СОЖ с высоким содержа-
нием активных компонентов, например, для нарезания 
резьбы. 
 
ECOCUT 615 LE способствует повышению экономично-
сти производства за счет продления срока службы ин-
струмента и возможности рационализации ассортимента 
применяемых смазочных материалов. 
 
Продукт лишь ограничено подходит для обработки цвет-
ных металлов. 

Свойства 
 
 Безопасен благодаря высокой температуре вспышки 
 Малое количество потерь из-за низкого уровня испа-

рения и запотевания 
 Снижение загрязнения рабочей седы 
 Низкое содержание ароматических компонентов 
 Проверенная и успешно опробованная формула 
 
Условия хранения 
 
Хранить при температуре от 0 до 40 °С 
 
При эксплуатации для достижения лучшего результата, 
пожалуйста, обратите внимание на руководства VDI 
3035, 3397 раздел 1-3. 
 
 

 
Типовые характеристики: 
 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,85 DIN 51 757 

Цвет  2,0 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость при 20 °С мм2/с 35 DIN 51 562-1 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 15,5 DIN 51 562-1 

Температура вспышки °С 198 DIN EN ISO 2592 

Тест на коррозию (медная) степень 1-20A3 
2-50A3 
4-100A3 

DIN EN ISO 2160 
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