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Описание 
 
ECOCOOL R - TN 2525-HP – это 
высококачественная водосмешиваемая смазочно-
охлаждающая жидкость с превосходными 
характеристиками. 
 
При смешивании с водой ECOCOOL R - TN 2525-HP 
образует стабильную эмульсию молочно-белого 
цвета с исключительно длительным сроком 
службы. Входящие в состав, специально 
подобранные минеральные базовые масла, 
эмульгаторы, ингибиторы коррозии, 
противозадирные присадки и другие 
функциональные добавки придают превосходные 
эксплуатационные характеристики. 
 
ECOCOOL R - TN 2525-HP разработана специально 
для применения при высоком давлении и отлича-
ется превосходной стабильностью, низким пенооб-
разованием и хорошей способностью деаэрации. 
Тем самым ECOCOOL R - TN 2525-HP также подхо-
дит для трудных операциях обработки, например в 
аэрокосмической отрасли.  
 
Применение 

 

ECOCOOL R - TN 2525-HP используется на 
операциях обработки сталей, никеля, титана и их 
сплавов, а так же может быть использована как на 
черновых, так и на финишных операциях обработки 
алюминия. 
 

Преимущества 
 

• Высокая стабильность эмульсии 
 

• Превосходное качество 
 

• Прекрасная защита от коррозии 
 

• Низкое пенообразование 
 

• Высочайшее качество обработки, благодаря 
превосходной смазывающей способности 
 

• Эффективное охлаждение, благодаря хорошей 
смачивающей способности 
 

• Не оставляет липких отложений 
 

• Не содержит нитритов, амидов, вторичных 
аминов и хлора 
 

• Соответствует TRGS 611 
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Типовые характеристики: 

 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,9830 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 90 DIN 51 562-1 

Антикоррозионные свойства 4% эмульсия баллы 0 – 0  DIN 51 360-2 

Фактор коррекции ручного рефрактометра  1,0 FLV-T 5 *) 

рН для 5% эмульсии  9,2 DIN 51 369 

*) FLV = лабораторный метод компании FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
 
 
Рекомендуемые концентрации 
 
Для обеспечения максимального срока службы 
жидкости и антикоррозионной защиты, 
рекомендуемая концентрация составляет >4.5% 
 
Однако конечная концентрация продукта должна 
быть подобрана в соответствии с применяемыми 
материалами и процессами обработки. 
 
Температура смешения 
 
Оптимальная температура приготовления концен-
трата 15 – 20 °С. 

 
Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает 
негативного воздействия на качество и эффектив-
ность продукта. 
 
Для достижения лучших результатов следует озна-
комиться с рекомендациями общества немецких 
инженеров VDI 3035 и 3397 разделы 1 -3 и прави-
лами BGR/GUV - R 
 
Хранение 
 
Не допускать замораживания! 
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