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Описание 
 
ECOCUT HFN 13 LE UNI - светлая, не содержащая хлора 
смазочно-охлаждающая жидкость с низким уровнем об-
разования  масляного тумана и испарения, обладающая 
превосходными охлаждающими свойствами. Даже после 
длительного использования ECOCUT HFN 13 LE UNI со-
храняет отличные характеристики шлифования. 
 
ECOCUT HFN 13 LE UNI не имеет запаха. Использование 
базового масла премиум-класса и специально подобран-
ных присадок в ECOCUT HFN 13 LE UNI снижает масля-
ный туман и пары масла по сравнению с обычными СОЖ. 
 
ECOCUT HFN 13 LE UNI соответствует требованиям 
спецификации согласно DGUV Information 209-026 
(BGI 719 / Германия), что приводит к снижению пожар-
ной опасности. 

 

Применение 

 
ECOCUT HFN 13 LE UNI рекомендуется для высокоско-
ростного шлифования и шлифования шестерней. 
 
ECOCUT HFN 13 LE UNI можно использовать вместе с ке-
рамическими и оцинкованными шлифовальными кругами 
CBN. 
 
ECOCUT HFN 13 LE UNI также является отличной СОЖ 
для других видов металлообработки  (токарные, свер-
лильные, фрезерные операции и т. д.) 
 

Преимущества 

 

• «низкий уровень выбросов» в соответствии с 
BIA-Report 04/2004 

• улучшенная пожарная безопасность 

• пониженный расход благодаря низкому образо-
ванию паров и масляного тумана 

• чрезвычайно низкая испаряемость 

• не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов 

• повышает срок службы шлифовального круга 

• обеспечивает стабильную производительность 
шлифования 

• обеспечивает высокое качество поверхности 

• хорошая фильтруемость 

• низкое пенообразование 

• оптимальное смачивание, охлаждение и про-
мывка 

• уменьшает пригорание с помощью специальных 
присадок 

• одобрение ведущих производителей шлифо-
вальных станков, таких как Gleason Pfauter, 
Junker и Liebherr 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность, при 15℃ г/мл 0,85 DIN 51 757 

Цвет  0,5 DIN ISO 2049 

Коррозия меди баллы 1-100А3 DIN EN ISO 2160 

Кинематическая вязкость, при 40℃ мм²/с 13 DIN 51 526-1 

Температура вспышки ℃ 194 DIN EN ISO 2592 

 

Фильтрация: 

Пожалуйста, обратите внимание к инструкциям 

производителей по фильтрующему оборудова-

нию совместно с всасывающим, вакуумным и 

предварительным фильтрами. 

По применению, пожалуйста, соблюдайте теку-

щее German VDI Guidelines 3035, 3397 Sections 1-

3 для достижения прекрасных результатов. 

 

Условия хранения: 0 – 40 ℃ 
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