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Описание 
 
ECOCOOL R - 2030 IDM – высококачественная во-
досмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость. 
 
ECOCOOL R - 2030 IDM предназначенная для об-
работки различных марок чугуна (в том числе, с ша-
ровидным графитом), стали и алюминиевых спла-
вов. При применении алюминия следует провести 
специальные тесты на окрашивание. 
 
ECOCOOL R - 2030 IDM при смешении с водой об-
разует тонкодисперсную стабильную, опалесциру-
ющую эмульсию с чрезвычайно длительным сро-
ком службы. 
 
Формула продукта ECOCOOL R - 2030 IDM проте-
стирована многими производителями металлооб-
рабатывающего оборудования, в т.ч. DMG согласно 
Стандарту 3.9 и имеет официальные одобрения. 
 
Применение 
 
ECOCOOL R - 2030 IDM отличается низкой склон-
ностью к пенообразованию, низким запотеванием и 
очень хорошим поведением при осаждении. 
 
Применение специально подобранных компонен-
тов в сочетании с присадками высокого давления 
(EP) позволяет использовать ECOCOOL R - 2030 
IDM при токарной обработке, фрезерование, свер-
ление, шлифование и развёртывание. 

Преимущества 
 

• Превосходное качество поверхности при обра-
ботке 
 

• Высокие моющие и охлаждающие свойства 
 

• Отличная смачивающая способность 
 

• Эффект очистки, что позволяет сохранять детали 
в чистоте 
 

• Низкая склонность к пенообразованию 
 

• Хорошая фильтруемость 
 

• Слабое запотевание 
 

• Универсальность применения для различных опе-
раций обработки 

 

• Подходят для мягкой воды 
 

• Может использоваться как в станках с индивиду-
альными резервуарами, так и в системах центра-
лизованной подачи СОЖ 

 

• Стабильное значение рН 
 

• Низкий класс опасности для воды  
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Типовые характеристики: 

 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 1,01 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 40 DIN 51 562-1 

Тест на коррозию, ≥4,0 % эмульсия  баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

рН, 5 % эмульсия  9,5 DIN 51 369 

Коэффициент коррекции ручного рефрактометра  1,4 FLV-T 5 *) 

*) FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

 

 
Рабочие концентрации 
 
Для обеспечения оптимальных защиты от коррозии 
и срока службы рекомендуется применять эмуль-
сию с концентрацией не менее 5 %. Однако, конеч-
ная концентрация должна соответствовать обраба-
тываемому материалу и типу механической 
обработки. 
 
Рекомендуемые концентрации: 
 

• Чугун:      5 – 6 % 

• Стали и алюминий: 6 – 12 % 
 
Температура смешения 
 

 
 
Оптимальная температура смешения воды и кон-
центрата составляет 15 – 20°С. 
 
Изменение цвета концентрата СОЖ не оказывает 
заметного влияния на качество и рабочие характе-
ристики продукта. 
 
Для достижения лучших результатов следует озна-
комиться с руководством общества немецких инже-
неров VDI 3035 и 3397 разделы 1 -3 и правилами 
BGR/GUV – R. 
 
Условия хранения 
 
Беречь от морозов!  

 

 

ECOCOOL R - 2030 IDM 


