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Описание 

 

ECOCOOL MK 3 – водосмешиваемая смазочно-

охлаждающая жидкость на основе высокоочи-

щенных минеральных масел. При смешении с во-

дой продукт образует молочную, стабильную и 

биостойкую макроэмульсию. Продукт обладает 

хорошими смазывающими свойствами и несу-

щей способностью. 

ECOCOOL MK 3 не содержит хлора и вторичных 

аминов и удовлетворяет требованиям TRGS 611 

пункты 3.1, 3.2(1), 3.2(2). 

 

Применение 

 

ECOCOOL MK 3 используется для операций ре-

зания различные материалов, таких как сталь, 

серый чугун, также может использоваться для об-

работки металлов давлением. 

 

Рекомендуемые концентрации: 

Грубая обработка и обработка 

давлением 

5 – 15% 

Нормальная обработка 5 – 10% 

 

Преимущества 

 

▪ Хорошая поверхность после обработки 

▪ Оптимальные смачивающие, охлаждающие 

свойства 

▪ Низкое пенообразование 

▪ Отличная защита от коррозии 

▪ Высокая режущая способность 

▪ Продукт стабилен в жесткой воде 

 

Условия хранения 

 

Продукт может храниться в закрытой оригиналь-

ной таре при температуре от +5 до + 40°C 6 ме-

сяцев. Хранить следует осуществлять под кры-

шей в сухом помещении. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,893 DIN 51 757 

Цвет  3 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 40 DIN  51 562-1 

Тест на коррозию эмульсии ≥10% баллы 0-0 DIN 51 360-2 

pH, 10% эмульсия (вода 20°dH)  9,5 DIN 51 369 

Фактор ручного рефрактометра  1,0 FLV-T 5 *) 

*) FLV = лабораторный метод  FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
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