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Описание 
 
ECOCOOL TOP HD – рН нейтральная, не содержа-
щая минерального масла добавка для водосмеши-
ваемых СОЖ. 
 
Применение ECOCOOL TOP HD позволяет варьи-
ровать смазочную способность СОЖ в зависимости 
от конкретного технологического процесса и обра-
батываемого материала. Позволяя таким образом 
значительно снижать производственные затраты. 
 
ECOCOOL TOP HD образует устойчивую грубодис-
персную эмульсию. Использование специально по-
добранной комбинации эмульгаторов и усиливаю-
щих взаимное действие противоизносных и 
противозадирных присадок обеспечивает все вы-
шеизложенные преимущества. 
 
ECOCOOL TOP HD не образует отложений и обла-
дает прекрасными смачивающими и моющими 
свойствами. 
 
Применение 
 
ECOCOOL TOP HD следует использовать для уси-
ления ЕР/смазывающей способности эмульсии. 
 
ECOCOOL TOP HD, в зависимости от условий тех-
нологического процесса, применяется в концентра-
циях от 0,5 до 5%. 

 
Преимущества 
 
Добавление ECOCOOL TOP HD позволяет достичь: 
 

• Превосходного качества обработки благодаря 
высоким смазывающим свойствам 
 

• Превосходных механически характеристик 
 

• Увеличенного срока службы инструмента 
 

• Низкого пенообразования 
 

• Низкой рабочей концентрации 
 

• Высокой экономичности 
 

• Мягкого воздействия на кожу, даже в высоких 
концентрациях 
 

• Отсутствия хлора, фосфора и нитритов 
 

• Отсутствия вторичных аминов и соответствие 
TRGS 611 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,9530 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 64 DIN 51 562-1 

рН, 5 % эмульсия  6,1 DIN 51 369 

 
*) FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
 
 
Рекомендуемые концентрации 
 
Оптимальные концентрации продукта варьируются 
в зависимости от материла и процесса обработки. 
 
Температура смешения 
 
Оптимальная температура смешения концентрата 
и воды 15 – 20 °С. 
 
 

 
Изменение цвета концентрата не оказывает нега-
тивного влияние на качество и эффективность про-
дукта. 
 
При использовании, пожалуйста, обратите внима-
ние на руководство VDI 3035 и 3397, разделы 1-3 и 
правила BGR/GUV-R. 
 
Условия хранения 
 
Не допускать замораживания! 
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