
 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. 

Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 

характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении со-

ответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению 

продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную ин-

формацию о продукте и его использовании можно получить у технических спе-

циалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

 
Описание 
 
ECOCOOL MS 54 F – это не содержащая минераль-
ного масла водосмешиваемая смазочно-охлаждаю-
щая жидкость, обладающая превосходными экс-
плуатационными характеристиками. 
 
Входящие в состав тщательно отобранные синтети-
ческие компоненты, ингибиторы коррозии и другие 
присадки – придают продукту исключительные 
свойства. 
 
ECOCOOL MS 54 F особенно рекомендуется для 
механической обработки резанием обычных и спе-
циальных материалов. Кроме того, продукт обла-
дает превосходными смазочной способностью и ан-
типенными свойствами. 
 
Рекомендуемые концентрации 
 
Для обеспечения оптимальной защиты от коррозии 
минимальная рекомендуемая концентрация – 5%. 
Однако, конечная концентрация зависит от обраба-
тываемого материала. 
 
Условия хранения 
 
Не допускать перемораживания продукта! 
 

 
Преимущества 
 

• Низкое пенообразование 

• Быстрое воздухоотделение 

• Отличная смазывающая способность 

• Высокая антикоррозионная защита 

• Не оставляет липких осадков на поверхности ме-
талла 

 
Применение 
 
Рекомендуемые концентрации: 
 
Сверление  5 – 6% 
Фрезерование  5 – 6% 
Растачивание  7 – 8%

 
Типовые характеристики: 
 

Показатели Единица Значение Метод 

Внешний вид  
Прозрачная  
жидкость 

 

Цвет  Желто-оранжевый  

Тест на коррозию, 4 % эмульсия  баллы 0 – 0 DIN 51 360-2 

рН, 5 % эмульсия  9 – 9,5 DIN 51 369 

Коэффициент коррекции ручного рефрактометра  1,8 FLV-T 5 *) 

*) FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

ECOCOOL MS 54 F 


