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FUCHS-LABO AUTO S.A
81.RUE DE L INDUSTRIE
92500 RUEIL MALMAISON

I'attention de Mr D MONG

Date :06.01.2004
Ref. :H.OGIER

Objet : Spécifications lubrifiants pour moteurs RENAULT VI

Madame.

Suite & votre courrier du 17.Decembre 2003, nous avons bien noté votre intention
d'annoncer que certains lubrifiants de votre gamme, suivant détail ci-dessous, satisfont
nos dernicres spécifications lubrifiants pour moteurs Diesel Euro 2 et Euro 3, suivant la
note technique n°8766/6 de juillet 2001.

TITAN UNIC ULTRA MC 10W40 Au niveau RLD
TITAN CARGO LDF 10W40 AU niveau RXD
TITAN CARGO SL SW3ao Au niveau RXD

Vous trouverez ci-aprés les exigences de RENAULT VI en la matiére et les niveaux de
performances a respecter impérativement :

Specifications RENAULT Vi Lubrifiants préconisés
HUILES RENAULT DIESEL
RD Renault Drain Maxima 15W40
RLD Renault Long Drain Maxima RLD 15W40
RXD Renault Extra Drain | Extensia 10W40
RGD mmgpﬁ_iplmn Maxima gaz 7 15W40
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