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Описание 
 

MAINTAIN FRICOFIN 50 — это готовая охлаждающая 

жидкость на основе моноэтиленгликоля и деминерализо-

ванной воды для двигателей коммерческих автомобилей 

и легковых автомобилей, а также стационарных двигате-

лей внутреннего сгорания. Как предварительно смешан-

ный гибридный антифриз, он содержит в своём составе 

быстродействующую систему ингибиторов на основе си-

ликатов, боратов и органических кислот. MAINTAIN 

FRICOFIN 50 не содержит нитритов, аминов и фосфатов. 
 

Применение 
 

MAINTAIN FRICOFIN 50 представляет собой готовую 

смесь и может использоваться непосредственно без раз-

бавления для заполнения пустой системы охлаждения. 

MAINTAIN FRICOFIN 50 смешивается с охлаждающими 

жидкостями в соответствии с VW TL 774-C (G11), TL 774-

F (G12 +) и условно с 774-G (G12 ++) и 774-J (G13), где 

рекомендуется полная замена, чтобы максимально ис-

пользовать его преимущества. 

 

Преимущества 
 
 Готов к использованию, смешан с деминерализован-

ной водой  

 Превосходная защита от отложений, кавитации и кор-

розии в двигателях и охладителях 

 Надежная защита от замерзания до до -35 ° C и за-

щита от перегрева. 

 Безопасен для материалов системы охлаждения 

 Смешивается с MAINTAIN FRICOFIN LL, MAINTAIN 

FRICOFIN DP и MAINTAIN FRICOFIN V 

 В соответствии с законодательством многих стран, со-

держит присадку для придания горького вкуса 

 
Спецификации 
 

 AFNOR NF R 15-601 TYPE 3 

 ASTM D 3306 TYPE III 

 ASTM D 4985 

 BS 6580:2010 

 SAE J814 

 

Одобрения 
 

 DEUTZ DQC CA-14 

 MB-APPROVAL 326.0 

 

Рекомендации FUCHS 
 

 BMW GS 94000 (BMW N 600 69.0) 
 DAF 74001 
 JENBACHER TA 1000-0201 
 LIEBHERR TLV 035/TLV 23009 A 
 MAN 324 TYPE NF 
 MAN 324 TYPE NF PRITARDER 
 MTU MTL 5048 
 CAT / MWM TR 0199-99-2091 
 OPEL/GM B 040 0240 
 PN-C 40007:2000 
 VOITH TURBO 172.00225010 
 VW TL 774-C (G11) 

  

MAINTAIN FRICOFIN 50 
Готовая охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля. Обеспечивает за-
щиту от замерзания до -35 ° C. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов.  
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Цвет  Сине-зеленый   

Плотность при 20°C г/мл 1,07 DIN 51 757 

Температура кипения °С > 105  ASTM D 1120 

Значение pH  8,3 DIN 51 369 

    

 

 


