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Информация о продукте 
 

 
Описание 
 
MAINTAIN FRICOFIN S - это высококачественный кон-
центрат антифриза на основе моноэтиленгликоля для 
тяжелонагруженных двигателей, а также для пассажир-
ского транспорта и стационарных двигателей.  
Продукт не содержит нитритов, аминов и фосфатов и 
изготовлена на основе органических кислот. 
 
Применение 
 
Перед заливкой в систему охлаждения концентрат 
следует развести водой в концентрации от 33 до 70 % 
(обычно 50%). Физико-химические показатели воды не 
должны превышать следующие пределы: 
 
Жесткость воды:  0 -20 °dGH (0-3,6 ммоль/л)  
Содержание хлоридов:   100 ppm 
Содержание сульфатов: 100 ppm 
 
Если вода не соответствует этим нормам, проблема 
легко решается добавлением дистиллированной или 
деионизированной воды.  
 
Внимание: 
 
Продукт рекомендуется для использования только в 
двигателях внутреннего сгорания. Требования произво-
дителя по рекомендованной концентрации и интервалу 
замены являются обязательными. 

 
Преимущества 
 

• Длительная защита от отложений, кавитации и корро-
зии в двигателях и элементах системы охлаждения. 

• Защита от замерзания и перегрева. 

• Чрезвычайное снижение риска образования осадков 

• Сохраняет уплотнения, пластмассы и трубопроводы 

• Содержит горький агент для предотвращения прогла-
тывания 
 
Спецификации 
 

• ASTM D 3306 TYPE I 

• BS 6580:2010 
 
Одобрения 
 

• - 
 
Рекомендации FUCHS 
 

• - 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Цвет  Светло-зеленый  

Плотность при 20 °C г/мл 1,13 DIN 51 757 

Температура кипения °С > 160 ASTM D 1120 

Значение pH  > 7,0 DIN 51 369 

 

 

Соотношение для  смешения       

MAINTAIN FRICOFIN S : H2O 

1:1 (50%) -33 °C / - 27,4 °F 

2:3 (40%) -25 °C / -13,0 °F 

1:2 (33%) -19 °C / -2,2 °F 

 


