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ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 
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Факс (+7 495) 961 01 90 
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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
MAINTAIN DIESEL PLUS – это высококачественная 
минеральная присадка для доступных на рынке 
дизельных топлив. Продукт поддерживает чистоту 
топливной системы, препятствует образованию 
вредоносных твердых частиц и защищает от кор-
розии. 
 
MAINTAIN DIESEL PLUS может использоваться 
при различных степенях разведения. Продукт сни-
жает расход топлива и повышает производитель-
ность двигателя. 
 
Применение 
 
В зависимости от задачи MAINTAIN DIESEL PLUS 
может разводиться в различных пропорциях. Для 
наилучшего перемешивания присадку следует 
залить в бак перед заправкой топливом. Рекомен-
дуемые пропорции в таблице ниже: 

Первоначальная очист-
ка (высокая степень 
воздействия) 

Регулярная очистка 
(нормальная степень 
воздействия) 

Дизельное 
топливо 

MAINTAIN 
DIESEL 
PLUS 

Дизельное 
топливо 

MAINTAIN 
DIESEL 
PLUS 

100 л 0,5 л 100 л 0,25 л 

200 л 1,0 л 200 л 0,5 л 

300 л 1,5 л 400 л 1,0 л 

500 л 2,5 л 500 л 1,25 л 

1000 л 5,0 л 1000 л 2,5 л 

 
 

Преимущества 
 

• Подходит для круглогодичного использования 

• Поддерживает производительность двигателя 
на высоком уровне 

• Снижает расход топлива 

• Снижает токсичность отработанных газов 

• Подходит для любых видов дизельного топли-
ва (включая биодизель) 

• Предотвращает коррозию 

• Предотвращает образование отложений 

• Удаляет уже накопившиеся отложения из топ-
ливного бака, трубопроводов, форсунок ин-
жектора, камеры сгорания и поршней 

• Улучшает отделение воды 

 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,87 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость мм2/с 5,0 DIN 51 562-1 

Температура вспышки °С ˃60 DIN ISO 2592 

 

MAINTAIN DIESEL PLUS 
Высококачественная присадка для дизельного топлива, как для однократного, 
так и для постоянного применения 


