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Описание 
 
MAINTAIN DOT 4 - синтетическая высокоэффектив-
ная тормозная жидкость , которая превышает тре-
бования спецификации DOT 4 по характеристикам 
кипения. В связки с этим MAINTAIN DOT 4 предла-
гает дополнительную защиту от кипения даже в тя-
желых условиях. 
 
Применение 
 
При применении MAINTAIN DOT 4 необходимо сле-

довать рекомендациям производителя 

транспортного средства. MAINTAIN DOT 4 нельзя 

применять в тормозных и гидравлических системах, 

в которых предписано использование минеральных 
или силиконовых жидкостей (например LMH или 

DOT 5).  

Жидкость MAINTAIN DOT 4 совместима и смешива-

ется с обычными фирменными тормозными жидко-

стями. Тем не менее, смешивания с другими жидко-
стями следует избегать, чтобы полностью 

использовать преимущества продукта. При пере-

ходе на MAINTAIN DOT 4 рекомендуется полная за-

мена. При попадании на руки и окрашенные поверх-
ности следует тщательно промыть водой. 

Информация о безопасности и надлежащей утили-

зации продукта указана в последней версии пас-

порта безопасности. 

 
 

 

Преимущества 
 
 Универсальная жидкость подходит для примене-

ния в тормозных системах легкового и коммер-
ческого транспорта, где требуются жидкости 
типа DOT 4 

 Дополнительная защита от кипения 
 Обеспечивает защиту тормозной системы и при-

вода сцепления от отложений и коррозии 
 

Спецификации 
 
 FMVSS NR. 116 DOT 4 
 SAE J1703/J1704 
 
Одобрения 
 
  - 
 
Рекомендации FUCHS 
 -  
 

  

MAINTAIN DOT 4 

Высокоэффективная тормозная жидкость для гидравлических тормозных систем и при-
водов сцеплений для легкового, коммерческого транспорта и мотоциклов. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 
Плотность при 20 °С г/мл 1,070 DIN 51757 

Вязкость при -40 °С  мм2/с ≤ 1400 SAE J 1703/1704 
Температура кипения сухой жидкости °С ≥ 260 SAE J 1703/1704 
Температура кипения обводненной жидкости °С ≥ 165 SAE J 1703/1704 

 

MAINTAIN DOT 4 

Высокоэффективная тормозная жидкость для гидравлических тормозных систем и приводов 

сцеплений для легкового, коммерческого транспорта и мотоциклов.  


