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Описание 
 
MAINTAIN DOT 4 HT– это высокоэффективная 

тормозная жидкость. Температура кипения сухой и 

обводненной жидкости превышает требования 

FMVSS NR.116 DOT 3 и DOT 4. В связи с этим 

MAINTAIN DOT 4 HT обеспечивает надежную ра-

боту во время долгих торможений при высоких 

температурах в тормозных системах. 

 
Применение 
 
При применении MAINTAIN DOT 4 HT необходимо 

следовать рекомендациям производителя 

транспортного средства. MAINTAIN DOT 4 HT 

нельзя применять в тормозных и гидравлических 

системах, в которых предписано использование 

минеральных или силиконовых жидкостей (напри-

мер LMH или DOT 5).  

Жидкость MAINTAIN DOT 4 HT совместима и сме-

шивается с обычными фирменными тормозными 

жидкостями. Тем не менее, смешивания с другими 

жидкостями следует избегать, чтобы полностью 

использовать преимущества продукта. При пере-

ходе на MAINTAIN DOT 4 HT рекомендуется пол-

ная замена. При попадании на руки и окрашенные 

поверхности следует тщательно промыть водой. 

Информация о безопасности и надлежащей утили-

зации продукта указана в последней версии пас-

порта безопасности. 

 

 

 

Преимущества 

 

 Универсальная жидкость подходит для приме-
нения в тормозных системах легкового и ком-
мерческого транспорта, где требуются жидкости 
FMVSS NR. 116 DOT 4 

 Превосходит обычные тормозные жидкости, 
соответствующие требованиям FMVSS NR. 116 
DOT 3 и DOT 4 

 Обеспечивает защиту тормозной системы и 
привода сцепления от отложений и коррозии 

 Благодаря высокой температуре кипения сухой 
и обводненной жидкости обеспечивается защи-
та от образования пузырьков пара  

 

Спецификации 
 

 FMVSS NR. 116 DOT 3/4 

 ISO 4925 CLASS 3/4 

 JIS K2233 CLASS 3/4 

 SAE J1703/J1704 
 
Одобрения 
 

  - 
 
Рекомендации FUCHS 

 FORD M6C62-A 

 FORD M6C9103-A 

 NH 800A 

 OPEL 19 42 421 

 VW TL 766-X 
 

  

MAINTAIN DOT 4 HT 

Высокоэффективная тормозная жидкость для гидравлических тормозных систем и 

приводов сцеплений для легкового, коммерческого транспорта и мотоциклов. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 20 °С г/мл 1,070 DIN 51757 

Вязкость при -40 °С  мм
2
/с ≤ 1400 SAE J 1703/1704 

Температура кипения сухой жидкости °С ≥ 260 SAE J 1703/1704 

Температура кипения обводненной жидкости °С ≥ 165 SAE J 1703/1704 

 

MAINTAIN DOT 4 HT 
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