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ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА 

в соответствии с Предписанием ( ЕС) 1907/2006(REACH) раздел 31, Приложение II c 
поправками 

                                           Отредактировано: 27.05.2015 г. 

Торговая марка продукта: RENOLIT WIRELINE BOP HTHP  

1.  Обозначение продукта 

1.1 Торговая марка: RENOLIT WIRELINE BOP HTHP 
    Сектор применения:   
    Применение: Пластичная смазка для кабелей и проводов 
1.2 Негативные отзывы о продукте:  нет 
1.3 Производитель/ Поставщик:            FUCHS LUBRICANTS (UK) PLC 
                                        NEW CENTURY  STREET 
                                        HANLEY                            
                                        Stoke-on-Tr ent, Staffordshire, ST15HU 
                                        Великобритания  
  Телефон:                              01782203700  
  Контакт:                              Отдел безопасности продуктов 
  E-mail:                               product.safety@fuchs -oil . com                               
1.4 Экстренная информация:              01782203700  

 

2.  Возможные опасности 

2,1 Классификация вещества или смеси 
     Продукт был классифицирован и маркирован в соответствие с Предписанием ( ЕС)  
     1272/2008 (CLP)  

 Классификация в соответствие с Директивой 67/548/ ЕЕС или 1999/45/ ЕС с поправками 
  52/53: вредный для водных организмов, может оказать длительное вредное 
         вредное воздействие на водную среду. 
  

    Классификация в соответствие с Предписанием ( ЕС)No 1272/2008 с поправками.   
    Опасность для окружающей среды 
      Хроническая опасность для водной среды Категория 3 Н412: вредный 
      для водных организмов длительного действия 
      Опасность для здоровья:  нет данных.  
2.2 Элементы для маркировки:  

                                  
  Выражения опасности: Н412: вреден для водных организмов длительного  
                             действия 
  Меры предосторожности: Р273: избегать контакта с окружающей средой 
  Дополнительная маркировочная информация:      
                       EUH208: содержит сульфонат кальция. Может вызвать 
                               аллергическую реакцию 
2.3 Другие опасности: 

Особой опасности продукт не представляет при соблюдении обычных мер 
предосторожности при работе с химикатами и нефтепродуктами и использовании 
защитных средств п.7,8. Не допускать бесконтрольного контакта продукта с 
окружающей средой. 

3.  Состав/ Данные по компонентам 

3.2 Смеси:  
 Общая информация: Пластичная смазка: Загуститель и присадки в очищенном 
масле. 

    
Химическое 
название 

Концентрация Идентификационный № REACH No 

Соединение цинка 5,00-<10,00% 234-409-2  
Сульфонат кальция 1,00-<5,00% 939-603-7 01-2119978241-36 
PBT ( стойкие биоаккумулятивные токсичные вещества)  
vPvB ( очень стойкие биоаккумулятивные токсичные вещества) 

 
   Классификация 
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Химическое 
название 

Классификация 

Соединение цинка DSD: N; R51/53 
CLP: Водная хрон.2; Н411 

Сульфонат кальция DSD: Xi;R43 
CLP: Сенсиб. кожи.1 В; Н317  

    DSD: Директива 67/548/ ЕЕС 
    CLP: Предписание № 1272/2008  

• Дополнительная информация: описание фраз опасности и риска см. п. 16.  

4.  Меры по оказанию первой помощи 

���� Общие указания: немедленно сменить загрязненную продуктом одежду.  
                    Не хранить тряпки, пропитанные продуктом в карманах 
                    спецодежды 
4.1 Меры по оказанию первой помощи: 
    После вдыхания паров продукта: 

Обеспечить доступ свежего воздуха, обратиться к врачу при наличии    
симптомов. 

    После контакта продукта с кожей: 
Промыть водой с мылом и обильно сполоснуть водой. 
Продукт не раздражает кожу. 

    После контакта продукта с глазами: 
Изъять контактные линзы, если таковые имеются. 
Тщательно промыть глаза проточной водой в течение нескольких минут. 

    При проглатывании продукта: 
 Прополоскать рот водой. 

4.2 Наиболее важные симптомы, острые или замедленного проявления: 
             Может вызвать раздражение кожи и глаз. 

4.3 Необходимость немедленного медицинского вмешательства и специального 
             лечения:  
             Опасность:  нет данных 
             Лечение:    обратиться к врачу в случае симптомов. 

5.  Меры по тушению пожаров 

5.1 Средства пожаротушения: 
Углекислотные, порошковые или распыленная струя воды. Большие пожары 
тушить распыленной водой или спиртоустойчивой пеной. 
Использовать средства пожаротушения в соответствие с обстановкой. 
По соображениям безопасности не следует использовать для тушения: струю 
воды под сильным напором. 

5.2 Особая опасность от вещества или смеси:  образование токсичных газов 
возможно в случае пожара 

5.3 Специальные средства защиты: использовать изолирующий дыхательный аппарат 
автономного действия. Носить защитную спецодежду.  

6.  Меры по предотвращению несчастных случаев и аварий 

6.1 Меры предосторожности для персонала: 
Не требуются. 

6.2 Меры по защите окружающей среды: 
Не допускайте попадания продукта в канализацию и водные источники. 
Не допускайте проникания продукта в почву, грунт. 

6.3  Абсорбировать связующим материалом:  не допускать распространения 
    продукта. Утилизировать собранный материал в соответствие с инструкциями. 
6.4 Дополнительная информация: см. п. п.7,8,13  
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7.  Обращение с продуктом и его хранение 

7.1 Обращение с продуктом 
Обеспечить необходимую вентиляцию. 
Соблюдать правила промышленной гигиены. 
Не пить, не курить, не принимать пищу при работе с продуктом. 
Соблюдать обычные меры предосторожности при работе с нефтепродуктами и 
химическими веществами.  

7.2 Условия безопасного хранения: 
Соблюдать меры предосторожности при обращении и хранении веществ, 
загрязняющих воду. 

7.3 Класс хранения: 10,  горючие жидкости. 

8.  Контроль опасных условий, средства индивидуальной защиты 

8.1 Компоненты с предельными концентрациями, требующие контроля на рабочем 
    месте:  Нет 
8.2 Дополнительная информация о возможной опасности во время работы: 
    Хорошая вентиляция в рабочей зоне с десятикратным обменом воздуха за час. 
    Если общей вентиляции не достаточно, то использовать дополнительно 
    вытяжную вентиляцию на рабочем месте. 
    Средства индивидуальной защиты 
    Меры защиты и гигиенические требования: 

Мыть руки в перерывах и в конце рабочего дня. 
Не пить, не курить, не принимать пищу во время работы.  
Средства индивидуальной защиты подбираются в соответствие с CEN  
стандартами и совместно с поставщиком оборудования. 
Менять одежду пропитанную продуктом. 
Не хранить ветошь, пропитанную продуктом, в карманах брюк. 
Соблюдать обычные меры предосторожности при работе с нефтепродуктами и 
химическими веществами.  

    Защита органов дыхания:  
Обеспечить хорошую вентиляцию, вытяжную вентиляцию на рабочем месте. 
Не вдыхать пары/ аэрозоли. 

   Защита рук: защитные перчатки из нитриловой резины (EN374).  
Материал перчаток должен быть стоек к продукту / веществу / препарату. 
Подбор материала перчаток проводится из расчета времени проникновения 
продукта через материал, скорости диффузии и разложения материала 
перчаток.  

    Материал перчаток: 
Подбор перчаток зависит не только от материла, но и от качества данных 
изделий, которое зависит от их производителя. Стойкость материала 
перчаток, и она определяется опытным путем до применения. 

    Время проникания продукта через материал перчаток: 
Определяется производителем перчаток и должно соблюдаться. 

    Защита глаз: Защитные очки (EN 166), при переливании продукта.  
    Защита тела: защитная одежда. 

9.  Физические и химические свойства 

9.1 Основные физические и химические свойства: 
Состояние: жидкое ( пастообразное) 

       Цвет: коричневый  
       Запах: характерный 

  
   Изменение состояния 

   Температура вспышки: >200° С 

Температура/ Диапазон плавления:  
Температура/ Диапазон кипения: нет данных 
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 Температура самовозгорания:            нет данных 
 Взрывоопасность: нет данных 
 Плотность при 15  OС: 0.87 г/ см3 
 Растворимость/ Смешиваемость с водой: не растворим в воде 
 Кинематическая вязкость при 40  OС:      3.000 мм2/ сек 
9.2 Другая информация:                   не данных 

10. Стабильность и реакционная способность 

10.1 Разложение при нагревании/ условия, которых надо избегать: 
 При использовании в соответствии со спецификациями разложения не  
 происходит. 

10.2 Химическая стабильность: нет данных 
10.3 Избегать контакта с материалами: сильными окислителями, сильными 
     основаниями и сильными кислотами. 
10.4 Опасные реакции: нет при нормальных условиях. 
10.5 Условия, которых следует избегать: нагревания и загрязнения 
10.6 Опасные продукты разложения: оксиды углерода и другие токсичные газы и 
                                  пары. 
    

11. Токсикологическая информация 

11.1 Информация о токсикологическом воздействии 
  Острая токсичность 
    Оральная 
      Продукт:  не классифицирован на острую токсичность на основании 
               имеющихся данных 
      Компоненты: 
       Соединение цинка: нет данных 
       Са сульфонат: нет данных 
    Дермальная 
      Продукт: не классифицирован на острую токсичность основание данных 
      Компоненты:   
      Соединение цинка:  нет данных  
      Са сульфонат: нет данных 
    Вдыхание 
      Продукт:   не классифицирован на острую токсичность на основание данных     
      Компоненты: 
      Соединение цинка: нет данных 
      Са сульфонат: нет данных 
 
    Повторяемая доза токсичности:    
    Продукт:                        нет данных    
    Компоненты:    
    Соединение цинка                нет данных 
    Са сульфонат:                   нет данных 
           
    Коррозия кожи/ Раздражение: 
    Продукт:                        нет данных              
    Компоненты 
    Соединение цинка:                нет данных         
    Са сульфонат:                    нет данных 
       
    Повреждение глаз/ Раздражение глаз: 
      Продукт:                        нет данных 
      Компоненты 
      Соединение цинка:               нет данных               
      Са сульфонат:                   нет данных 
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    Респираторная или кожная Сенсибилизация: 
      Продукт:                        нет данных 
      Компоненты 
      Соединение цинка:               нет данных         
      Са сульфонат:                   нет данных 
 
    Мутагенез половых клеток: 
    искусственные условия   
      Продукт                         нет данных                     
      Компоненты 
      Соединение цинка:               нет данных  
      Са сульфонат:                   нет данных 
              
    Естественным путем 
      Продукт                         нет данных 
      Компоненты: 
      Соединение цинка:                нет данных  
      Са сульфонат:                   нет данных 
                 
    Канцерогенность 
     Продукт                          нет данных 
     Компоненты 
     Соединение цинка:                нет данных               
     Са сульфонат:                    нет данных 
 
    Репродуктивная токсичность: 
     Продукт                          нет данных 
     Компоненты 
     Соединение цинка:                нет данных 
     Са сульфонат:                    нет данных 
               
    Целевая токсичность – единичный контакт  
      Продукт:                        нет данных                       
     Компоненты: 
     Соединение цинка:                 нет данных  
     Са сульфонат: нет данных 
    
    Целевая токсичность – повторяемый контакт:       
      Продукт:                        нет данных   
     Компоненты: 
    Соединение цинка:                  нет данных 
    Са сульфонат:                     нет данных 
   
  Аспирационная опасность 
      Продукт:                        нет данных  
    Компоненты:              
   Соединение цинка:                  нет данных 
   Са сульфонат:                      нет данных 
     
  Другие воздействия:                 нет данных                                           

12. Экологическая информация 

12.1 Токсичность 
Острая токсичность 

    Рыба 
     Продукт:                    нет данных 
     Компоненты          
     Соединение цинка:           нет данных 
     Са сульфонат:               нет данных 
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   Беспозвоночные водные: 
     Продукт:                        нет данных 
     Компоненты:              
     Соединение цинка:               нет данных 
     Са сульфонат:                   нет данных 
       
   Хроническая токсичность 
   Рыба 
   Продукт:                          нет данных 
   Компоненты 
   ( Соединение Цинка):               нет данных 
   Са сульфонат:                     нет данных 
 
   Токсичность для водных растений:   
   Продукт:                          нет данных 
   Компоненты 
   ( Соединение Цинка):               нет данных  
   Са сульфонат:                      нет данных 
           
12.2 Стойкость и разложение: 
     Биоразложение 
     Продукт:                         нет данных  
     Компоненты:  
     Соединение цинка:               нет данных 
     Са сульфонат:                   нет данных 
 
12.3 Биоаккумулирование: 
     Продукт:                         нет данных 
     Компоненты:  
     Соединение цинка:               нет данных 
     Са сульфонат:                   нет данных 
 
12.4 Мобильность в почве:            нет данных 

Известное или предсказуемое распределение в окружающей среде 
Соединение цинка:                нет данных 

    Са сульфонат:                    нет данных 
 

12.5 Результаты оценки РВТ и vPvB  
     Соединение цинка:               нет данных 
     Са сульфонат:                   нет данных 
 
12.6 Другие опасные воздействия:     вредность для водной среды длительного 
                                     действия 

       Класс опасности для воды: WGK 1: слабо опасен для воды 
--------------------------------------------------- ---------------------------   
  13.  Утилизация   
  13.1 Методы утилизации 
       Общая информация: Утилизировать в соответствие со всеми инструкциями 
       Методы утилизации: Не сливать в канализацию;  утилизировать материал и  
                          контейнер безопасным способом. При хранении 
                          отработанных продуктов соблюдать категории масляных 
                          отходов и правила по их смешению. 
      Европейский код по отходам:  12 01 12 отработанные воск и жиры             
 
14: Информация по транспорту 
 

ADR/RID 



  Страница 7/6 
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА 

в соответствии с Предписанием ( ЕС) 1907/2006(REACH) раздел 31, Приложение II c 
поправками 

                                           Отредактировано: 27.05.2015 г. 

Торговая марка продукта: RENOLIT WIRELINE BOP HTHP  

14.1 UN-No                      -  
14.2 Название для погрузки:     -  
                                   
14.3  Класс опасности            
      для транспорта:           нет опасных веществ                       
      Этикетка                   
����    Опасность                  = 
����  Туннельный огранич. код       -                            
14.4 Группа упаковки             -                             
14.5 Опасность окружающей среде: -  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя:- 
ADN 
14.1 UN-No                       -    
14.2 Название для погрузки:      -  
                                  
14.3 Опасность для транспорта                                                                        
���� Класс:                       нет опасных веществ 
���� Этикетка:                    -                             
���� Опасность для окружающей среды: -                             
IMDG 
14.1 UN-No                      -  
14.2 Название для погрузки:     - 
                                    
14.3 Опасность для транспорта 
     Класс:                      нет опасных веществ 
     Этикетка:                  -  
14.4 Группа упаковки:           -    
14.5 Опасность окружающей среде: -  
14.6  Специальные меры предосторожности для пользователя:- 
IATA   
14.3 Класс опасности для транспорта 
     Класс:                         нет опасных веществ           
14.7 Транспортировка наливом в соответствие с Дополнением II MARPOL73 /78 и 
     IBC кодом: не применимо  
 
 
Раздел 15: Регламентирующая информация 
 
15.1 Обозначение в соответствии с директивами ЕС: 
   Предписание ЕС № 2037/2000 вещества, разрушающие озоновый слой: нет 
   Предписание ЕС № 850/2004 на стойкие органические загрязнители: нет 
15.2 Оценка химической безопасности: не была выполнена 
 
Раздел 16: Другая информация 
 
||  - вертикальные линии в данной информации означают поправки 

Все данные о продукте базируются на текущих наших знаниях о продукте. 
Однако они не дают гарантии относительно некоторых особенностей продукта и 
не имеют юридической силы контракта.  
Данная информация о продукте соответствует данным по безопасности /EC – 
1272/2008/(CLP) 
Данные для веществ, не попадающих под классификацию в соответствие с EU 
перечнями, приведены на добровольной основе. 

���� Соответствующие Н/R фразы: 
- Фразы опасности/ риска, представленные ниже, относятся к компонентам 
  в п.2 п.3 а не к продукту в целом. 
- Опасности зависят от концентрации. Поэтому классификацию опасности и 
фразы риска/ безопасности для продукта в целом см. п.2 и 3. 
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в соответствии с Предписанием ( ЕС) 1907/2006(REACH) раздел 31, Приложение II c 
поправками 

                                           Отредактировано: 27.05.2015 г. 

Торговая марка продукта: RENOLIT WIRELINE BOP HTHP  

   
Н317 может вызвать аллергическую реакцию кожи 
Н411 токсичен для водной среды, длительного действия 
Н412 вредность для водной среды, длительного действия. 

   R43 может вызвать сенсибилизацию кожи при контакте 
   R52/53 вредный для водных организмов, может оказать длительное 
          вредное воздействие на водную среду.  
   R51/53 токсичен для водных организмов, может оказать длительное 
          вредное воздействие на водную среду.  
 
   Инструкции:  следовать инструкциям при работе с продуктом. 
 

Другая информация:  Все данные о продукте базируются на текущих наших 
знаниях о продукте. Однако они не дают гарантии относительно некоторых 
особенностей продукта и не имеют юридической силы контракта.  
Данная информация о продукте соответствует данным по безопасности /EC – 
1272/2008/(CLP). 

 
 
 
 
 
 


