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Описание 

 

PLANTOGEAR 100 HVI и 150 HVI – это безопасные для 

окружающей среды редукторные масла на основе специ-

альных синтетических насыщенных эфиров, которые га-

рантируют высокую стойкость к старению и отличную за-

щиту от износа – очень хорошая смазывающая 

способность. Масла обладают хорошей растворяющей 

способностью (хорошие моюще-диспергирующие свой-

ства базовых масел на основе полярных эфиров). 

PLANTOGEAR 100 HVI и 150 HVI обеспечивают очень вы-

сокую защиту от истирания. 

 

Применение 

 

Продукты PLANTOGEAR 100 HVI и 150 HVI могут исполь-

зоваться как универсальные CLP редукторные масла. 

PLANTOGEAR 100 HVI и 150 HVI могут использоваться 

для смазывания цилиндрических, конических, червячных 

и планетарных передач особенно в районах с повышен-

ными природоохранными требованиями. Продукты также 

могут использоваться для смазывания редукторов, ис-

пользуемых в водоохранных зонах, где утечки масла мо-

гут представлять угрозу для поверхностных и грунтовых 

вод. В состав масел PLANTOGEAR 100 HVI и 150 HVI вхо-

дят высококачественные полностью синтетические насы-

щенные эфиры, полученные из возобновляемых ресур-

сов. Продукты могут быть использованы в тех случаях, 

когда использование синтетических смазочных материа-

лов является преимуществом. 

 

Спецификации 

 

Продукты PLANTOGEAR 100 HVI и 150 HVI соответствуют 

и превосходят требования: 

• DIN 51517-3: CLP 

• ISO 12925-1: CKC / CKD /CKE 

• AGMA 9005/E02: EP 

• EU Ecolabel. 

Преимущества 

 

• Надежная защита от коррозии 

• Прекрасная защита от износа 

• Прекрасные вязкостно-температурные свойства, 

высокий индекс вязкости 

• Совместимость с минеральными и синтетиче-

скими полиальфаолефиновыми маслами 

• Естественные моющие свойства 

• Производится на основе возобновляемых ресур-

сов 

• Быстрая биоразлагаемость (>60 % согласно OECD 

301 B) 

• Высокая стойкость к старению 

• Оптимально подходит, как для высоких, так и для 

низких температур. 
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Рекомендации по применению 

 

Продукты PLANTOGEAR 100 HVI и 150 HVI могут исполь-

зоваться как в новых, так и в работающих редукторах. Но-

вые редукторы необходимо промыть перед первым ис-

пользованием PLANTOGEAR 100 HVI и 150 HVI. Новые 

редукторы, как правило, покрыты антикоррозионной за-

щитой на минеральной основе и заправлены минераль-

ными обкаточными маслами. Без предварительной про-

мывки обкаточное масло может загрязнить продукты 

PLANTOGEAR 100 HVI и 150 HVI. В неблагоприятных 

условиях это может привести к повышенному пенообра-

зованию и отрицательно сказаться на биоразлагаемости. 

Содержание остатка минерального масла в системе со-

гласно рекомендациям ISO 15380 (руководство по за-

мене минеральных масел на биоразлагаемые масла) не 

должно превышать 2 %. 

Бывшие в эксплуатации редуктора перед переходом на 

PLANTOGEAR 100 HVI и 150 HVI также следует промыть, 

чтобы удалить из системы остатки продуктов на мине-

ральной основе. 

Внутренние покрытия маслобака и зубчатых колес 

должны быть совместимы с продуктами на основе эфи-

ров. 

 

 

Не рекомендуется использовать краски, которые несов-

местимы с эфирами. Как правило, системы с двухкомпо-

нентным покрытием могут использоваться с продуктами 

на эфирной основе. Рекомендуется применять резерву-

ары и корпусы фильтров из нержавеющей стали.  

При использовании фильтров тонкой очистки высокая 

растворяющая способность продуктов PLANTOGEAR 100 

HVI и 150 HVI может сократить срок их службы. Поэтому 

первую замену или очистку фильтров рекомендуется про-

водить через неделю после перехода на продукты 

PLANTOGEAR 100 HVI и 150 HVI. Применяемые уплотни-

тельные материалы и детали из пластика должны быть 

стойкими к сложным эфирам. 

Соблюдайте рекомендации по замене жидкости в соот-

ветствии с ISO 15380. 
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Типовые характеристики: 

Свойства Единица 
PLANTOGEAR 

  Метод 
100 HVI 150 HVI 

Тип масла согласно DIN 51517-3,  
Маркировка согласно DIN 51502 

 CLP 100 CLP 150 DIN 51502 

Класс вязкости  ISO VG 100 ISO VG 150 DIN ISO 3448 

Вязкость при 40 °С мм²/с 100 150 DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  138 145 DIN ISO 2909 

Плотность, 15°С кг/м³ 926 928 DIN 51757 

Температура вспышки  °C > 270 > 270 DIN EN ISO 2592 

Температура застывания °C -33 -30 DIN ISO 3016 

Число нейтрализации мгКОН/г < 0,8 < 0,8 DIN 51558-1 

Содержание воды ppm < 500 < 500 DIN 51777-2 

Тест на образование пены 
Seq. I: 24 °C 
Seq. II: 93.5 °C 
Seq. III: 24 °C после 93.5°C 

 
мл 
мл 
мл 

 
0/0 
10/0 
0/0 

 
0/0 
0/0 
0/0 

ISO 6247 

Деэмульгирующие свойства при 82 °С мин 15 15 ISO 6614 

Коррозия меди (3ч, 100 °С) балл 1 1 DIN EN ISO 2160 

Коррозия стали, метод A 
                            метод B 

балл 
0-A 
0-B 

0-A 
0-B 

DIN ISO 7120 

Старение 312ч / 95 °С 
- рост вязкости при 100 °С 

% < 5 < 5 DIN EN ISO 4263-4 

FZG A/8,3/90  
Ступень 
нагрузки 

>12 >12 DIN ISO 14635-1 

FE-8 тест на износ роликовых под-
шипников, D-7.5/80-80 
Износ ролика 
Износ сепаратора 

 
 
мг 
мг 

 
 
<20 
<100 

 
 
<20 
<100 

 
DIN 51819-3 

Воздействие на уплотнения SRE-NBR 
28/SX после 7 дней 
±2ч при (100±1) °C 
Изменение объема 
Изменение твердости 

 
 
 
% 
% 

 
 
 
8,2 
-7,2 

 
 
 
8,5 
-7,7 

 
DIN ISO 1817 

 

 

 


