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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 

PLANTOCLEAN 4 – это очиститель общего применения 

для удаления масел и жиров с загрязненных деталей. 

Продукт состоит из синтетических биоразлагаемых 

эфиров, обладающих прекрасными растворяющими 

характеристиками. 

 

Применение 

PLANTOCLEAN 4 специальный продукт для обезжири-

вания деталей и изделий после механической 

обработки. Продукт может наноситься погружением, 

распылением или кистью при температуре до 50 
о
С. 

Образующаяся пленка обеспечивает защиту на 

несколько недель в межоперационный период. 

 

Условия хранения и метод нанесения 

Продукт необходимо хранить в оригинальной 

запечатанной упаковке в помещении при температуре от 

+5 °C до +30 °C. При правильном хранении продукт не 

изменяет своих характеристик на протяжении двух лет. 

Утилизируйте используемый продукт в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

Преимущества 

 Высокая температура вспышки. 

 Не раздражающий запах 

 Не содержит ароматических углеводородов и других 

вредных веществ.  

 Высокая очищающая способность. 

 Подходит для всех металлов. 

 Биораглагаемость более чем 90 %. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид - Прозрачная жидкость F.L. 

Плотность при 15 °C кг/л 0,880 ASTM D 1298 

Вязкость при 25 °C мм
2
/с 4,2 ASTM D 445 LF 

Температура вспышки °C 180 ASTM D 93 

F.L: Спецификации лаборатории FUCHS 

Биоразлагаемый очиститель 

PLANTOCLEAN 4 


