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Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOCLEAN VR 3222 – это не содержащий мине-
рального масла синтетический продукт для защи-
ты от коррозии. 
RENOCLEAN VR 3222 содержит ингибиторы кор-
розии, не содержащие бор и нитриты, и использу-
ется в установках очистках с водными растворами 
и вибрационный станках для чистовой обработки. 
RENOCLEAN VR 3222 также используется в каче-
стве среды для обнаружения трещин в трубах с 
помощью ультразвука. 
RENOCLEAN VR 3222 также может использовать-
ся как чистящий агент в модульных системах 
очистки в комбинации с соответствующим усили-
телем очистки, например, RENOCLEAN MTT 2003. 
RENOCLEAN VR 3222 подходит для всех материа-
лов. Концентрация зависит от желаемого уровня 
антикоррозионной защиты. Наилучшие результаты 
достигнуты при смешивании с деминерализован-
ной водой. 
RENOCLEAN VR 3222 образует тонкий синтетиче-
ский слой, обеспечивающий антикоррозионную 
защиту в период всего хранения. При необходимо-
сти защитная пленка может быть легко удалена, 
например, в очистной зоне на линии фосфатиро-
вания. 
Для приготовления RENOCLEAN VR 3222 реко-
мендуется применение деионизированной воды, 
чтобы избежать образования коррозии, вызванной 
компонентами воды. В менее критических случаях 
можно использовать воду с максимальной жестко-
стью 15 °dH. 
 
Применение 
 
Может наноситься погружением, распылением, с 
ультразвуком. 
 Типовое Диапазон 
   
Концентрация 2% (0,5-5%) 
Температура 60 °С (20-80°С) 
Время контакта 1 мин (0,25-5мин) 
   

Примеры применения указаны на странице 4. 

Преимущества 
 

• Очень хорошая временная защита от коррозии 

• Подходит для различные металлов, 
применяется распылением и погружением 

• Используется в качестве среды для 
обнаружения трещин в трубах с помощью 
ультразвука 

• Низкое пенообразование, не содержит 
минерального масла, легко удаляется 

• Хорошее смачивание металлической 
поверхности 

• Продукт жидкий, легкий в приготовлении и 
обслуживании 

• Совместим со всеми нашими синтетическими 
очистителями 

• Может использоваться как чистящий агент в 
модульных системах очистки 

• Не влияет на последующие процессы, такие как 
гальванизация и тд. 

• Временная, антикоррозионная защита без 
распознаваемой пленки, достаточная для 
промежуточного хранения и дальнейшей 
обработки заготовок (стр. 4 «Примечания для 
коррозионной защиты») 

 
Условия хранения 
 
Минимальный срок хранения в невскрытой завод-
ской таре составляет 12 месяцев при температуре 
от +5 до +40 °С. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Концентрат    

Внешний вид  
Прозрачная желтоватая 
жидкость 

 

Плотность при 15 °С кг/м3 1079 ± 15 DIN 51 757 

Раствор    

pH 3,5%-ого раствора в 20˚ DIN-воде  8,0 ± 0,4 DIN 51 369 

Коррозия на металлической стружке 3,5% 
раствора в 10˚ DIN-воде 

 0/0 DIN 51 360-2 

Факторы коррекции    

Титрование до pH 5,0  4,5 FLV-K-21*) 

Коэффициент коррекции ручного рефрак-
тометра 

 3,0 FLV-T-05*) 

*)FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

 

Информация согласно Постановлению (ЕС) №648/2004 о чистящих средствах / Маркировка со-
держимого 
 

- Мыла 15 – 30% 
- Анионные ПАВ < 5% 
 
Другие важные компоненты 
- Амины 
 

Примечание: 
- Меры индивидуальной защиты указаны в паспорте безопасности продукта. 
- Защита кожи: На поверхность кожи, которая может контактировать с продуктом, наносите защитный 
крем, например продукты для защиты кожи рук RENOCLEAN. 
 

Продукт подходит только для промышленного использования! 
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Определение концентрации 
 
Концентрацию очистителя можно определять сле-
дующими методами: 
 
- Титрованием 
- С помощью рефрактометра (только приготовле-
ние) 
Метод определения концентрации по щелочности 
(FLV-K-21), как и метод с использованием ручного 
рефрактометра (FLV T-05) доступен по запросу. 
 
Примечание: все методы определения наиболее 
точны только для свежеприготовленных растворов. 
В работающих растворах должны быть сделаны 
поправки в зависимости от засоренности и загряз-
ненности. 
 
Отбор пробы 
 
Возьмите образец пробы гомогенной смеси и 
охладите его до комнатной температуры. Если 
проба мутная, дайте мутности отстояться и осесть 
или отфильтруйте раствор. 
 
Метод с использованием рефрактометра (FLV-
T-05) 
 
Капните исследуемый раствор на призму, так что-
бы не было пузырьков. Для определения концен-
трации показание рефрактометра необходимо 
умножить на фактор коррекции. Перед измерени-
ем концентрации откалибруйте рефрактометр, 
капнув 1-2 капли чистой воды. Если показания 
рефрактометра отличаются от 0, необходимо 
скорректировать их с помощью калибровочного 
винта. 

Титрование 
 
Содержание RENOCLEAN VR 3222 в чистящем 
растворе может определяться по щелочности: 
 
100 мл чистящего раствора титруют раствором 
соляной или серной кислоты в присутствии мети-
лового оранжевого в качестве индикатора. 
Цвет меняется от оранжевого к красному. 
 
Если в растворе также присутствует ПАВ, напри-
мер, RENOCLEAN TENSID 161, рекомендуется 
титровать до pH 4,0, определяя концентрацию с 
помощью pH-метра вместо метилового оранжево-
го, так как изменение цвета может быть не четким. 
  
Концентрация вычисляется по следующей форму-
ле: 
Расход (V) в мл*Фактор (F) =  

(K) % об. RENOCLEAN VR 3222 
 
Фактор 0,5N соляная кислота                         F=0,24 
Фактор 0,5M серная кислота                           F=0,49 
 
V – требуемое количество кислоты для титрования 
в мл 
K – концентрация в % 
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Примеры применения 
 
 Типовые параметры систем 
Нанесение распылением и погружением 
 
RENOCLEAN VR 3222  0,5 – 3% 
   
Использование в качестве чистящего агента при распылении и в погружных очистных системах 
(с/без ультразвуком) 
 
RENOCLEAN VR 3222  2 – 5% 
в сочетании с RENOCLEAN MTT 2003  0,4 – 2,0% 
   
 
 
 
 
Примечание для применения для защиты от коррозии 
Может быть достигнута защита от коррозии на период от 6 дней до 6 месяцев. Период защиты зависит от 
материала и условий хранения, при соблюдении определенных условий: 

➢ Очиститель должен быть разведен в DI-воде (полностью обессоленной воде) с < 10 ppm хлоридов 
и < 20 ppm сульфатов. Хлориды и сульфаты являются инициаторами коррозии, особенно на по-
верхности стали / чугуна и алюминия. 

➢ После очистки обработанные детали необходимо быстро высушить. Для деталей с отверстиями 
или подрезами полезна вакуумная сушка. 

➢ Окружающий воздух должен быть сухим (условия хранения: относительная влажность воздуха 
<65% и постоянная температура 20 °С). Обработанные детали, которые поступают непосредствен-
но на сборку, должны быть сухими и храниться в сухом помещении. 

➢ Регулярно проверяйте чистящие и консервационные растворы на предмет загрязнения хлоридами 
и сульфатами. Снижение концентрации продукта и/или слишком высокое содержание хлоридов и 
сульфатов может значительно сократить время защиты от коррозии. 
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