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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOCLEAN ENTFETTER 39 представляет собой 
универсальный, сильно щелочной, силикатный и 
фосфатсодержащий чистящий компонент, не со-
держащий поверхностно-активных веществ, ами-
нов и боратов, подходит для систем погружной, 
ультразвуковой и распылительной очистки, а также 
для гальваники. RENOCLEAN ENTFETTER 39 в 
сочетании с соответствующим поверхностно-
активным веществом обладает отличными харак-
теристиками очистки от масла, жира, металличе-
ских абразивных материалов и пигментных загряз-
нений. RENOCLEAN ENTFETTER 39 используется 
для нержавеющей стали, стали, литейных матери-
алов, магния, пластмасс и частично также для 
меди и других цветных металлов. Для чувстви-
тельных к коррозии материалов рекомендуется 
проверка совместимости. RENOCLEAN 
ENTFETTER 39 соответствует задачам очистки и 
системной технологии, используемой в сочетании 
с соответствующим эмульгирующим или деэмуль-
гирующим спреем или поверхностно-активным 
веществом для погружения. RENOCLEAN 
ENTFETTER 39 не содержит компонентов для за-
щиты от коррозии. RENOCLEAN ENTFETTER 39 
подходит для термического обезжиривания (ис-
пользуется в сочетании с соответствующим по-
верхностно-активным очистителем, например 
RENOCLEAN TENSID) и электролитического обез-
жиривания при гальванизации. RENOCLEAN 
ENTFETTER 39 в сочетании с деэмульгирующим 
поверхностно-активным веществом (например 
RENOCLEAN TENSID) подходит для использова-
ния с маслосборниками и скиммерами.  
 
Применение 
 
Тип применения: распыление, погружение, ультра-
звук, гальваника. Типичный диапазон 
 Состав: 5% (1 - 20%) Температура: 65 ° C (20 - 80 ° 
C) Время контакта: 3 мин (0,5 - 15 мин)  
Давление распыления в соответствии с использо-
ванное поверхностно-активным веществом. 
 

Преимущества 
 
 Чистящий компонент для стали, литейных ма-

териалов, опционально для меди и других 
цветных металлов, магния (зависит от сплава) 

 Предназначен для систем погружной, ультра-
звуковой и распылительной очистки, использу-
емых в системах очистки деталей и гальваниче-
ских покрытиях 

 Жидкий, сильнощелочной, высокая проводи-
мость 

 Не содержит поверхностно-активных веществ, 
бора и амина 

 Рециркулируется с подходящим поверхностно-
активным веществом для очистки с помощью 
маслосборников и скиммеров 

 Комбинируется с другими составами поверх-
ностно-активных веществ из серии 
RENOCLEAN, например, деэмульгатор 
RENOCLEAN AKTIV DA 

 Продукт не содержит ингибиторов коррозии, 
которые могут помешать любой последующей 
обработке поверхности. 

 
Условия хранения 
Продукт можно хранить в закрытой оригинальной 
упаковке до 12 месяцев при температуре от + 5 °. 
С до + 40 ° С. Указание минимального срока хра-
нения не включает никаких гарантий долговечно-
сти при применении. 
 

RENOCLEAN ENTFETTER 39 
Высокощелочной силикатсодержащий чистящий компонент 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Внешний вид - 
желтоватая мутная 

жидкость 
 

Плотность при 15°С г/мл 0,987 DIN 51757 

pH (100%)  9.3 DIN 51369 

 


