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Информация о продукте 
 

Описание 
 

RENOCLEAN MVS 9004 (прежнее наименование 
RENOCLEAN KLV) – это неэмульгируемый очисти-
тель с низким содержанием ароматических 
углеводородов для различного применения в ме-
таллообрабатывающей и электротехнической про-
мышленности. 
RENOCLEAN MVS 9004 обладает отличными 
растворяющими свойствами.  
RENOCLEAN MVS 9004 не попадает под предпи-
сание – директиву 1999/13/EG от 21.08.2003 по 
ограничению испарения VOC (летучих органиче-
ских соединений) (31.BlmSchV), при использовании 
в соответствии с законодательством. 
RENOCLEAN MVS 9004 может использоваться для 
очистки металлов, а также некоторых пластмасс, в 
том числе полиэтилена, полипропилена, 
полиэфиров и политетрафторэтилена (тефлона). 
Однако данный очиститель не подходит для 
очистки полистирола, природного и бутилового 
каучука. Рекомендуется проводить тест на совме-
стимость. 
RENOCLEAN MVS 9004 не содержит физиологи-
чески опасных или вредных для окружающей сре-
ды веществ. 
RENOCLEAN MVS 9004 не подходит для систем 
очистки с постоянной перегонкой. 
 

Применение 

 

RENOCLEAN MVS 9004 применяется неразбав-
ленным, предназначен для систем очистки, в кото-
рых допустимо использование растворителей, 
может быть использован для ручной очистки, а 
также методом погружения. 
Необходимо учитывать, что образующиеся при 
распылении пары и туман могут быть взрывоопас-
ны при температурах выше температуры вспышки 
очистителя. Кроме того, при использовании про-
дукта должны быть предусмотрены меры по 
устранению электростатических разрядов. 

Преимущества 
 

• Не попадает под предписание – директиву 
1999/13/EG по ограничению испарения VOC 
(летучих органических соединений) 
(31.BlmSchV), давление насыщенных паров 
растворителя <0,1 кПа при 20 °С 

• Низкое содержание ароматических углеводо-
родов и отсутствие физиологически опасных 
или вредных для окружающей среды веществ 

• Универсальный растворитель с отличными 
показателями при длительном использовании 

• Отлично совместим с большинством 
материалов 

• Обеспечивает полное обезжиривание даже в 
узких зазорах 

• Слабый запах 

• Не вызывает раздражение на коже 

• Простота обслуживания, потери дополняются 
оригинальным продуктом 

• Не содержит компонентов, которые могут вы-
звать коррозию. 

 

Условия хранения  

Продукт может храниться до 36 месяцев в 
оригинальной запечатанной упаковке при 
температурах от -20 °C до +40 °C.  

 

Информация согласно Постановлению (ЕС) № 
648/2004 о чистящих средствах / Маркировка 
содержимого 

- Алифатические углеводороды  30 % и более 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид  Прозрачная бесцветная жидкость  

Запах  Очень слабый  

Плотность при 15 ºС кг/м3 815 ± 20 DIN 51 757 

Коэффициент испарения (ether=1)  ~ 900 DIN 53 170 

Температура вспышки ºС ≥ 86 DIN 51 755 

Пределы выкипания ºС 217 – 255  DIN 51 751 

Содержание серы ppm ~ 1 DIN 51 400-7 

Содержание ароматических 
углеводородов 

макс % 0,5  
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