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Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOCLEAN MVS 8010 (прежнее наименование 
RENOCLEAN KU) – это неэмульгируемый и не 
содержащий ароматических углеводородов 
очиститель для различного применения в метал-
лообрабатывающей и электротехнической про-
мышленности. Производится на основе изопара-
финовых углеводородов. 
Несмотря на отсутствие ароматических 
соединений, RENOCLEAN MVS 8010 обладает 
отличными растворяющими свойствами. Легко 
растворяет не только минеральные масла, но и 
смолистые и твердые органические отложения. 
Преимуществом является относительно короткое 
время высыхания очищаемых деталей. 
RENOCLEAN MVS 8010 может использоваться для 
очистки металлов, а также некоторых пластмасс, в 
том числе полиэтилена, полипропилена, 
полиэфиров и политетрафторэтилена (тефлона). 
Однако данный очиститель не подходит для 
очистки полистирола, природного и бутилового 
каучука. Рекомендуется проводить тест на совме-
стимость. 
RENOCLEAN MVS 8010 может использоваться как 
растворитель при анализе остаточных загрязнений 
заготовок. RENOCLEAN MVS 8010 не содержит 
ароматических соединений, безвреден с точки 
зрения промышленной гигиены. 
 
Применение 

 

RENOCLEAN MVS 8010 применяется неразбав-
ленным, предназначен для  систем очистки, в ко-
торых допустимо использование растворителей, 
может быть использован для ручной очистки, а 
также методом погружения. 
 

 
 
Необходимо учитывать, что образующиеся при 
распылении пары и туман взрывоопасны при тем-
пературах выше температуры вспышки очистите-
ля. Кроме того, при использовании продукта долж-
ны быть предусмотрены меры по устранению 
электростатических разрядов. 
 
Преимущества 
 

 Не содержит ароматических соединений 

 Отлично совместим с большинством 
материалов 

 Может использоваться как растворитель при 
анализе остаточных загрязнений заготовок 

 Легкое нанесение 

 Универсальное применение 

 Слабый запах 

 Не вызывает раздражение на коже 

 Не содержит компонентов, которые могут вы-
звать коррозию. 

 
Условия хранения 
 
Продукт может храниться до 12 месяцев в 
оригинальной запечатанной упаковке при 
температурах от -20 °C до +40 °C.  
 
 
Информация согласно Постановлению (ЕС) № 
648/2004 о чистящих средствах / Маркировка 
содержимого 

- Алифатические углеводороды  30 % и более. 
 
 

 

Углеводородный очиститель на основе изопарафинов, не содержит ароматиче-
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид  Прозрачная бесцветная жидкость  

Запах  Очень слабый  

Плотность при 15 ºС кг/м
3
 766 ± 10 DIN 51 757 

Коэффициент испарения (ether=1)  ~ 123 DIN 53 170 

Температура вспышки ºС ≥ 61 DIN 51 755 

Пределы выкипания ºС 180 – 220  DIN 51 751 
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