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Описание 

RENOCLEAN VP C150010-16 - это разделитель-

ное средство на водной основе в готовой к при-

менению концентрации, предотвращающее 

налипание жидкого металла. 

RENOCLEAN VP C150010-16 можно наносить на 

свариваемые заготовки при помощи распыле-

ния, окунания или кисти. Продукт образует коге-

рентную пленку, которая длительное время 

остается влажной и тем самым предотвращает 

прилипание брызг металла при сварке, а также 

защищает от коррозии, обеспечивая временное 

промежуточное хранение (при отсутствии кон-

денсации влаги). 

RENOCLEAN VP C150010-16 может быть легко 

удален с помощью очистителей на водной осно-

ве серии RENOCLEAN. 

RENOCLEAN VP C150010-16 может также при-

меняться как разделительный агент для литей-

ных форм. 

RENOCLEAN VP C150010-16 поставляется в 

готовой к применению концентрации и не раз-

бавляется перед использованием, испытания в 

соответствующих рабочих концентрациях не 

требуются. 

Применение 

Наносится распылением, окунанием или кистью 

в неразбавленном виде. 

Преимущества 

 Совместимость со всеми сталями 

 Хорошая защита от коррозии для временного 

промежуточного хранения (при отсутствии 

конденсации влаги) 

 Не содержит летучих органических соедине-

ний и имеет слабый запах 

 Легко наносится распылением, окунанием, 

кистью 

 Готовый к применению раствор 

 Антикоррозионная пленка легко удаляется с 

помощью водных очистителей серии 

RENOCLEAN 

 Может быть использован в качестве 

разделительного агента для литейных форм. 

Условия хранения 

В оригинальной запечатанной упаковке продукт 

может храниться до 12 месяцев при температу-

ре от +5 °C до +40 °C. Указание периода хране-

ния не включает в себя гарантию долговечности.
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Типовые характеристики: 

Название продукта RENOCLEAN VP C150010-16 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид Прозрачная жидкость желтого цвета 

Плотность при 15 °C кг/м³ 1030 DIN 51 757 

pH  8,7 DIN 51 369 

Тест на коррозию (стружка/фильтр) баллы 0 - 0 DIN 51 360-2 

Приведенные выше значения являются типичными и не должны интерпретироваться как 

спецификация. 

Информация в соответствии с Регламентом 648/2004/EC о моющих 

средствах: 

- неионогенные ПАВ 5 – 15 % 

- мыла    < 5 % 

Другие ингредиенты: 

- амины 

Важно: 

- следуйте предписаниям паспорта безопасности касательно средств индивидуальной 

защиты 

- используйте защитный крем серии RENOCLEAN HAND CARE для поверхностей кожи, 

которые могут вступать в контакт с продуктом. 

Продукт предназначен только для коммерческого использования 

 

 

 

 

 

 


