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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOCLEAN MST 2001 – концентрат усилителя 
моющих свойств водосмешиваемых очистителей, 
состоит из амфотерных, неионогенных ПАВ. 
 
RENOCLEAN MST 2001 может быть самостоятель-
но использован в качестве нейтрального очистите-
ля, или в качестве усилителя моющих свойств 
щелочных очистителей. 
 
RENOCLEAN MST 2001 не содержит ингибиторов 
коррозии и аминов. 
 
Применение 
 
При использовании RENOCLEAN MST 2001 в ка-
честве очистителя, рекомендуемая концентрация 
составляет от 1,0 до 3,0%. В качестве усилителя 
моющих свойств – от 0,1 до 0,4%. Температурный 
диапазон эксплуатации 50-80°С в зависимости от 
условий применения, типа загрязнений и жестко-
сти воды. 
 
RENOCLEAN MST 2001 не обеспечивает антикор-
розионную защиту. 
 
RENOCLEAN MST 2001 может использоваться в 
качестве добавки со следующими очистителями: 
RENOCLEAN ENTFETTER 39 
RENOCLEAN VR 1021 
RENOCLEAN VR 1021 CXV 
RENOCLEAN VR 1948 
 
Совместимость с другими очистителями по запро-
су. 
 

Свойства 
 

• Улучшает моющую способность щелочных 
очистителей 

• Не оставляет отложений на поверхности де-
тали 

 
Хранение 
 
В ненарушенной заводской таре срок хранения 
RENOCLEAN MST 2001 при температуре от +5 до 
+40°С составляет 12 месяцев. 

 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид  б/ц жидкость  

Плотность при 15 °С кг/м3 1027 DIN 51 757 

pH 2%-го раствора  6,5 DIN 51 369 

 

RENOCLEAN MST 2001 
Усилитель моющих свойств водосмешиваемых очистителей 


