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Информация о продукте 

Описание 
RENOCLEAN TENSID 161 представляет собой 
высококонцентрированную комбинацию поверх-
ностно-активных веществ с особенно эффектив-
ными неионогенными поверхностно-активными 
компонентами с деэмульгирующими свойствами 
для использования нанесением под давлением, 
методами погружения, ультразвуковой очистки, а 
также частичного распыления. Использование 
маслоотделителя или аналогичных систем отделе-
ния эмульсии от масла является обязательным 
условием. RENOCLEAN TENSID 161 поддерживает 
установленное ультразвуковое воздействие. 
RENOCLEAN TENSID 161 используется в щелоч-
ных, нейтральных или кислотных очистительных 
агентах или чистящих системах в качестве усили-
теля очистки. Потери поверхностно-активного ве-
щества при очистке системы, например, из-за мик-
рофильтрации, могут быть компенсированы с 
помощью введения в раствор большего количе-
ства RENOCLEAN TENSID 161. RENOCLEAN 
TENSID 161 не содержит аминов или других ком-
понентов защиты от коррозии. RENOCLEAN 
TENSID 161 можно использовать в качестве обез-
жиривающей добавки для вибрационной отделки. 
Использование RENOCLEAN TENSID 161 для рас-
пылительной очистки при температуре ниже 60 ° C 
может привести к чрезмерному пенообразованию! 
При приготовлении раствора для распыления все-
гда использовать теплую деионизированную воду!  
 
Применение 
Тип применения: погружение, ультразвуковое 
напыление, нанесения под давлением, (распыле-
ние).  
Типовые параметры: Разведение 0,3% (0,1 - 1,0%) 
Температура: *) 65 ° C (40 - 80 ° C) Время выдерж-
ки: *) 5 мин. (1 - 10 мин) Давление распыления: **) 
1 бар (до 2 бар)  
*) в соответствии с основным очистителем.  
**) В зависимости от технологии и оборудования 
объекта, более высокое давление может быть 
возможным, но после проведения испытания! 

Преимущества 
 Может применятся совместно со всеми чистя-

щими компонентами и многими очистителями 
из серии RENOCLEAN, такими как: 
RENOCLEAN ENTFETTER 39 RENOCLEAN MTA 
2001, 4001 RENOCLEAN FTA 4001, 4002 
RENOCLEAN VR 2729 K, VR 3222  

 Совместим  почти со всеми материалами (зави-
сит от используемого базового очистителя). 

 Деэмульгирующие свойства, высокая концен-
трация, возможность повторного использова-
ния, малая дозировка.  

 Не меняет при обычных условиях использова-
ния свойства базового очистителя.  

 Поддерживает применения в ультразвуковых 
очистителях,  распыление от прибл. 60 ° C, под-
ходит для вибрационной отделки.  

 Не оставляет осадка 
 
Условия хранения 
Продукт можно хранить в закрытой оригинальной 
упаковке до 12 месяцев при температуре от + 5 °. 
С до + 40 ° С. Указание минимального срока хра-
нения не включает никаких гарантий долговечно-
сти при применении. 
 

 

RENOCLEAN TENSID 161 
Усилитель моющих свойств для погружных, ультразвуковых моек и моек высо-
кого давления 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Внешний вид - 
желтоватая про-

зрачная жидкость 
 

Плотность при 15°С г/мл 1,025 DIN 51757 

pH (2% в воде 20d) 
 

8.6 DIN 51369 

 


