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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOCLEAN AD SA – это смесь специально 
подобранных присадок, которая используется для 
предотвращения эмульгирования посторонних 
масел в синтетические водосмешиваемые 
жидкости. 
 
Применение 
 
RENOCLEAN AD SA была специально 
разработана для отделения посторонних масел, 
которые могут попадать и эмульгироваться в 
ваннах с синтетическими водосмешиваемыми 
продуктами. 
 
RENOCLEAN AD SA идеально подходит для 
водосмешиваемых моющих составов, закалочных 
и полимерных жидкостей. 
 
RENOCLEAN AD SA может использоваться в 
качестве антипенной присадки в синтетических (не 
содержащих масел) водосмешиваемых продуктах. 
 
RENOCLEAN AD SA не может использоваться с 
водосмешиваемыми продуктами, которые 
изначально содержат минеральные масла в своем 
составе. 
 

Преимущества 
 

• При использовании в нормальной концентра-
ции RENOCLEAN AD SA не оказывает нега-
тивного влияния на моющие свойства 

• RENOCLEAN AD SA позволяет продлить срок 
службы эксплуатируемых составов 

• Не содержит силиконовых и минеральных 
масел 

• Может использоваться с автоматическими 
дозирующими системами 

 
Рекомендации по применению 
 
RENOCLEAN AD SA вовлекается непосредственно 
в резервуар с раствором, после чего необходимо 
перемешать раствор в течение нескольких минут. 
 
Рекомендуемая концентрация при применении в 
качестве антипенной присадки – 0,01%, в качестве 
присадки для отделения минеральных масел от 
смазочно-охлаждающих жидкостей – 0,02 – 0,05 %. 

 

 

 

Типовые характеристики: 

 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид  
бесцветная  

жидкость 
 

Цвет  прозрачный  

Плотность при 25°С г/мл 1,0-1,3 DIN 51757 

рН (2%)  6-7 DIN 51369 

 

RENOCLEAN AD SA 
Деэмульгирующая присадка 


