
 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Описание 

     Высокоэффективный дисперсный полимер-

ный связующий агент. После испарения воды, 

компоненты образуют очень устойчивую пленку, 

которая удерживает частицы пыли. Образовав-

шаяся прочная пленка устойчива к воздействию 

ветра, дождя, различной техники.  

    Обычно используется в концентрациях 5-10%. 

 

Применение 

    RENOCLEAN AIR LOCK-DOWN разработан 

для применения в качестве защитного покрытия 

при транспортировке продуктов, предрасполо-

женных к выдуванию, например каменного угля 

или кварцевого песка, при перевозке в открытых 

полувагонах. Покрытие устойчиво к вибрации, 

потокам воздуха во время длительной транспор-

тировки без повторного нанесения. Отлично 

подходит для пылеподавления при хранении 

угля на открытых складах, обработки дорог для 

движения технологического транспорта. 

       

 

    Для предотвращения случайного выброса 

пыли при просадке или выкрашивании породы, 

RENOCLEAN AIR LOCK-DOWN применяется для 

«запечатывания» неиспользуемых отвалов. 

 

 

 

Преимущества 

 

 Улучшение качества воздуха 

 Улучшение видимости 

 Снижение уровня запыленности 

 Снижение затрат на обслуживание 

 Снижение расхода воды и топлива 

 Техническая поддержка по всему миру 

 Отсутствие опасной маркировки 

 Не вызывает коррозию 

 Отлично смешивается при приготовлении                                       

 Отсутствие запаха готового раствора 

 Снижает опасность взрыва 

 

 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид  Непрозрачная эмульсия  

Плотность при 15,6 °С  1,011 IP160 

Кинематическая вязкость при 20 °С мм
2
/с 3,0 IP71 

Температура застывания °С -2,0 IP15 

pH 10%-го раствора  9,0  

 

RENOCLEAN AIR LOCK-DOWN 
Пылеподавляющий агент для различных видов горных работ.  
Предназначен для применения в виде раствора в системах пылепо-
давления распылением жидкостей на водной основе. 


