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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOCLEAN L 999 – кислотный очиститель для 
всех типов металлов, используется на линиях 
горячего цинкования для удаления остатков 
смазочных материалов и следов коррозии. 
Продукт приспособлен для применения в моечных 
ваннах большого объема. 
 
Применение 
 
RENOCLEAN L 999 предназначен специально для 
очистки поверхности перед процессами травления. 
 
Продукт рекомендован для процессов, где 
последующие операции мойки являются 
нежелательными. 
 
RENOCLEAN L 999 обладает превосходными 
моющими свойствами, позволяющими жидкости 
проникать в труднодоступные области. 
 
RENOCLEAN L 999 применяется в виде 5-15% 
раствора в воде при комнатной температуре или 
при температурах до 60℃. 
 
Определение концентрации: титровать 10мл 
раствора 1Н раствором NaOH, индикатор - 
фенолфталеин: 
 
%=мл NaOH(1N) x 1.06 
 

Свойства 
 

• RENOCLEAN L 999 практически не образует 
отложений в ванне, что продлевает срок его 
службы и улучшает качество очистки поверх-
ности 

• RENOCLEAN L 999 благодаря своей высокой 
эффективности прекрасно отмывает масля-
ные загрязнения 

• RENOCLEAN L 999 обеспечивает высокую 
степень раскисления поверхности 

• Не оказывает неблагоприятного воздействия 
на металлы, в т.ч. металлическую тару 

• Продукт может применяться при низких тем-
пературах 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид  темно-желтая жидкость  

Плотность  г/мл 1,29±0,05 DIN 51 757 

рН  от 1,5 до 3,5 DIN 51369 

Минимальная температура применения °С -8,0 MFLSA* 

Максимальная температура применения °С 9,0 MFLSA* 

MFLSA – метод Fuchs Lubricantes S.A. 

RENOCLEAN L 999 
Кислотный промышленный очиститель 


