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Описание 

RENOCLEAN VR 1021 DGI это средне-щелочной мою-

щий состав для очистки под высоким давлением и для 

удаления заусенцев под давлением до 

600бар. 

RENOCLEAN VR 1021 DGI разработан для мойки и сня-

тия заусенцев с обрабатываемых деталей, изготовлен-

ных из стали, алюминия, алюминиевых сплавов и цвет-

ных металлов. Для чувствительных материалов 

рекомендуется тест на совместимость. 

RENOCLEAN VR 1021 DGI эффективно очищает от гря-

зи, пыли и стружки.  

RENOCLEAN VR 1021 DGI содержит безнитритные ин-

гибиторы, создающие  на поверхности металла невиди-

мую пленку, которая обеспечивает надёжную защиту 

деталей от коррозии при межоперационном хранении и 

дальнейшей обработке.  

RENOCLEAN VR 1021 DGI обладает хорошими деэмуль-

гирующими свойствами. Масла можно удалять с помо-

щью подходящих устройств (маслоотделители, скимме-

ры и т. п.), рекомендуется фильтрация. 

RENOCLEAN VR 1021 DGI может быть использован в 

мойках с распылением при температуре от 10 °С. Чем 

выше давление распыления и температура, тем лучше 

достигаемый эффект очистки. Для приготовления и до-

ливки  растворов мы рекомендуем использовать де-

ионизированную воду, чтобы избежать образования 

пятен или коррозии, вызванных компонентами воды.  

 

Спецификации 

 

VW                Одобрение A29 2936 

 

 

Преимущества 

 

● Подходит для стали, алюминия и цветных металлов 

● Может использоваться в мойках высокого давления и 

в оборудовании для снятия заусенцев 

● Эффективно удаляет остатки масел и смазок, а так же 

грязь, пыль и абразив  

● Хорошее отделение масел и жиров 

● Прост в приготовлении, жёсткость применяемой воды  

должна быть не более 15 ° dH;  

● Низкое пенообразование от 10 ° C (зависит от темпе-

ратуры и давления) 

● Совместим с добавками из серии RENOCLEAN, таки-  

ми как деэмульгатор RENOCLEAN AKTIV DA 

● Надёжная защита от коррозии при межоперационном   

хранении обрабатываемых деталей 

 

Применение 

 

Метод применения       Распыление, высокое давление 

                        Типовые значения          Диапазон 

Приготовление:                        2,0%                     ( 1 – 5%) 

Температура                             65°С                   (30 – 80°C) 

Время                                        3 мин             (0.5 – 10 мин) 

Давление *)                              500 бар         (200 - 600 bar) 

*) Более высокое давление должно быть проверено в 

каждом конкретном случае в соответствующей системе. 

 

Условия хранения 

 

Продукт может храниться в закрытой оригинальной таре 

при температуре от +5°С до +40°С до 12 месяцев. Ука-

занный минимальный срок хранения не несёт каких-

либо гарантий долговечности. 
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Типовые характеристики: 

Название продукта Renoclean VR 1021DGI 

Показатель Единица Значение Метод 

Концентрат    

Внешний вид          Прозрачная желтая жидкость 

Плотность при 15°С    кг/м
3 

    1076 DIN 51 757 

Раствор  
 

 

рН 3,5% на дист.воде        9,2 DIN 51 369 

Тест на коррозию 2,5% на 10°dН воде степень      0 - 0 DIN 51 360-2 

Фактор пересчёта концентрации    

Титрование до рН 5        4,4 FLV-K-21 *) 

Ручной рефрактометр        2,2 FLV-T-05 *) 

Вышеприведённые данные на продукт являются типовыми и не должны рассматриваться как спецификация 

*) FLV = процедура испытания FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

 

Информация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 648/2004 о моющих средствах / 

маркировка содержимого 

      - Неионогенное ПАВ                                           <5 % 

      - Амфотерное ПАВ                                             <5% 

      - Фосфонат                                                          <5% 

      - Мыло                                                              15 – 30% 

Другие ингредиенты 

      - Амин 

 

 Важная информация: 

- Изучите паспорт безопасности на продукт, в частности индивидуальные меры защиты! 

- Защита кожи: защитные кремы гидрофобного действия 

Данный продукт предназначен только для промышленного использования! 
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Определение концентрации 

 

Концентрация очистителя может быть определена 

следующими методами: 

 

      - Титрование 

      - Фотометрия (ПАВы) 

      - Проводимость (ограничено) 

      - Степень коррозии по DIN 51 360-2 

        (метод стружка – фильтр) 

- Рефрактометр (только в случае приготовления    

раствора) 

 

По запросу предоставляется методика для точного 

определения концентрации титрованием (FLV-K-

21), а также методика с использованием ручного 

рефрактометра (FLVT-05). 

 

Все методы испытаний строго  действуют только 

для свежего раствора. Для рабочих растворов точ-

ность измерений зависит от степени загрязнения. 

 

Отбор образцов 

 

При перемешивании до однородного состояния 

взять пробу раствора и остудить до комнатной 

температуры. Если образец мутный, дать ему от-

стояться, после чего раствор необходимо деканти-

ровать или отфильтровать.  

 

 

 

 

 

Рефрактометрический метод (FLV-T-05) 

 

На призму нанести каплю исследуемой жидкости. 

Считанное значение, умноженное на фактор кор-

рекции, будет равно концентрации раствора. Для 

настройки ручного рефрактометра, смочить призму 

чистой водой и с помощью регулировочного винта 

настроить показания шкалы на ноль. 

 

Процедура титрования  

 

Концентрация моющего раствора может быть 

определена путём измерения щелочности, следу-

ющим образом: 

100 мл точно отмеренного тестируемого раствора 

титровать соляной или серной кислотой в присут-

ствии индикатора метилового оранжевого до изме-

нения цвета от оранжевого до красного. 

Концентрация рассчитывается по формуле: 

 

Расход к-ты (V) * F (фактор) = К (%) 

 

Фактор 0.1 N соляной кислоты    F = 0,09 

Фактор 0.5 N соляной кислоты    F = 0,43 

Фактор 0.5 M серной кислоты      F = 0,86  

 

V = количество израсходованной кислоты, мл 

K = концентрация,% 
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Примеры применения 

                                                                                                                                 Типовые параметры системы 

Использование в системах с распылением 

 

RENOCLEAN VR 1021 DGI                                                                                               2          (1 – 4) % 

Температура                                                                                                                     50       (10 – 80) °C 

Давление распыления *)                                                                                                  5          (2 - 30) бар 

Время экспозиции                                                                                                            2         (0.5 – 10) мин 

 

Применение в однокамерных распылительных/инжекторных мойках 

 

RENOCLEAN VR 1021 DGI                                                                                              4           (2 – 5) % 

При использовании ультразвука в сочетании  

с RENOCLEAN MST 2001                                                                                              0.4       (0.3 – 0.5) % 

Температура                                                                                                                    65        (30 – 80) °C 

Давление распыления*)                                                                                                 12          (5 – 30) бар 

Время экспозиции                                                                                                            2            (1 – 3) мин 

 

Применение в системах высокого давления 

 

RENOCLEAN VR 1021 DGI                                                                                              2          (1 – 4) % 

Температура                                                                                                                    60        (30 – 80) °C 

Давление распыления*)                                                                                                 500     (200 – 600) бар 

Время экспозиции                                                                                                            1        (0,25 – 2) мин 

 

 

*) Более высокое давление должно быть проверено в каждом конкретном случае в соответствующей системе. 
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Информация по защите от коррозии 

 

С этим продуктом время защиты от коррозии может достигать от 6 дней до 6 месяцев, в зависимости от мате-

риала и условий хранения, если поддерживаются следующие параметры процесса: 

 

 Очиститель должен быть приготовлен на дистиллированной воде (полностью обессоленная вода) с 

качеством < 10 ppm хлоридов и < 20 ppm сульфатов. Хлорид и сульфат ионы являются 

коррозионно-агрессивными, особенно по отношению к стали / чугуну и алюминию. 

 

 После очистки обработанные материалы необходимо быстро высушить. Для деталей с отверстиями 

или полостями необходима вакуумная сушка. 

 

 Окружающий воздух должен быть сухим (условия хранения: относительная влажность < 65% и по-

стоянная температура 20 ° C). Обработанные детали, идущие непосредственно на сборку, должны 

быть сухими и храниться в сухом помещении. 

 

 Необходим регулярный контроль моющих и консервирующих растворов, а также проверка уровня 

загрязнения хлоридами и сульфатами. Снижение концентрации активных компонентов и / или 

слишком высокое содержание хлоридов и сульфатов может значительно сократить время защиты 

от коррозии. 

 

 

 

 

 

 

 
 


