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Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOCLEAN SPECIAL 2000 – это универсальный 
водосмешиваемый очиститель широкого спектра 
применения. 
RENOCLEAN SPECIAL 2000 используется для 
очистки металлических и пластиковых поверхно-
стей, для мойки коммерческих автомобилей и тен-
тов, в промышленности для очистки машин и уста-
новок, чистки водостойких напольных покрытий 
административных зданий, полов производствен-
ных помещений из пластика и камня, а также для 
мойки стен. 
RENOCLEAN SPECIAL 2000 не оказывает воздей-
ствия на краски или другие поверхностные покры-
тия. Для чувствительных материалов рекоменду-
ется провести тест на совместимость. 
Продукт имеет хорошее чистящее и эмульгирую-
щее действие по отношению к маслам и жирам, а 
также к другим видам загрязнений. 
RENOCLEAN SPECIAL 2000 может использоваться 
вручную, в моющих машинах или аппаратах высо-
кого давления. При необходимости сполоснуть 
полы или объект чистой водой. Рекомендуется 
тестирование для определения оптимальных ра-
бочих параметров. 
 
Применение 
 
Типы применения: погружные, ультразвуковые, 
распылительные, ручные, высоконапорные и 
напольные моющие устройства: 
 
 Типовое 

применение 
Допустимый 

диапазон 
Состав, % 5 1 – 20 
Температура, °С 35 20 – 80 
Время обработки, мин 5 1 – 30 

 

Преимущества 
 

• Подходит практически для всех материалов, не 
оказывает воздействия на краски или другие 
поверхностные покрытия 

• Надежно удаляет следы масел, смазок, пыль и 
другие загрязнения 

• Очень интенсивно очищает и обезжиривает 

• Оказывает быстрое эмульгирующее действие 
по отношению к маслам и жирам 

• Оставляет сухую поверхность без пятен 

• Простое приготовление с помощью водопро-
водной воды 

• Очень хорошее смачивание, быстрое вспени-
вание, быстрый эффект 

• Короткое время обработки, затем промыть во-
дой или протереть грязь вручную 

• Продукт не содержит какой-либо антикоррози-
онной защиты для промежуточного хранения и 
дальнейшей обработки изделий. 

 
Условия хранения 
 
Продукт может храниться до 12 месяцев в при 
температуре от + 5 до + 40 °С в невскрытой завод-
ской таре в сухом помещении.  
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Концентрат    

Внешний вид - жидкость желтого цвета  

Плотность при 15°С кг/м3 1045 ± 20 DIN 51757 

Раствор    

рН, 3 % раствор в воде 10 °dH  10,9 ± 0,4 DIN 51369 

Проводимость 1 / 3 % в деминерализован-

ной воде 
mS/cm 0,50 / 1,15 FLV-L-02 

Фактор коррекции 

Ручной рефрактометр 

Титрование 

 

 

4,4 

2,2 

 

FLV-T-05 *) 

FLV-K-21 *) 

*) FLV – Лабораторный метод компании FUCHS 

 

 

 

Информация в соответствии с Регламентом (EG) № 648/2004 о моющих средствах / 

Маркировка содержимого 

- Фосфаты < 5 % 

- Неионогенные поверхностно-активные вещества 5 – 15 % 

- Отдушки < 5 % 

 

Другие ингредиенты 

- Амины 

 

 

 

 

 

 

Защита кожи:  

Используйте защитные кремы для участков кожи, которые могут соприкасаться с продуктом. 

Продукт предназначен только для промышленного применения. 
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Примеры применения 

 Типовые параметры 

Погружные системы с / без ультразвука   

Концентрация RENOCLEAN SPECIAL 2000 5 (3 – 7) об. % 

Температура 65 (50 – 80) °C 

Продолжительность обработки 

 

3 (1 – 15) мин. 

Ручное использование   

Концентрация RENOCLEAN SPECIAL 2000 1:10 (1:2 – 1:20) 

Температура и рекомендуемая продолжительность 

 

30 (20 – 40) °C 

Машины для мойки пола*   

Концентрация RENOCLEAN SPECIAL 2000 3 (2 – 10) об. % 

Температура в зависимости от машины 40 (20 – 60) °C 

Продолжительность обработки 

 

2 (0.5 – 10) мин. 

Мойка под высоким давлением   

Концентрация RENOCLEAN SPECIAL 2000 2 (1 – 5) об. % 

Температура 80 (40 – 80) °C 

Давление распыления 100 макс. 180 bar 

Продолжительность обработки 2 (1 – 3) мин. 

 

* Пожалуйста, обратите внимание на информацию, предоставленную производителями чистящего обо-

рудования. 
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