
 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 
125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOCLEAN E KALTREINIGER - это 
самоэмульгирующий очиститель, не требующий 
подогрева, для быстрой очистки двигателя, отсека 
двигателя, шасси и других агрегатов и деталей. 
 
Свойства 
 
RENOCLEAN E KALTREINIGER обладает 
отличными смачивающими свойствами и быстро 
проникает в труднодоступные места. 
 
RENOCLEAN E KALTREINIGER после 
использования не оставляет пленку. 
 
Условия хранения 
 
+5 … +40 °С 
 

Применение 
 
RENOCLEAN E KALTREINIGER в неразбавленном 
виде используется для удаления любых особо 
жирных, масляных или парафиновых загрязнений 
с металлических поверхностей. 
 
RENOCLEAN E KALTREINIGER наносится на 
поверхность или вручную кистью, или материей, 
или распылением. Небольшие детали можно 
погружать в очиститель. 
 
RENOCLEAN E KALTREINIGER поставляется как в 
обычной, так и в аэрозольной упаковке. Аэрозоль 
содержит деароматизированные углеводородные 
растворители, а в качестве пропеллента 
использован углекислый газ. 
 
После нанесения RENOCLEAN E KALTREINIGER 
реагирует приблизительно 2 – 10 минут, 
проникания в загрязнение. Затем загрязнение 
смывается струей воды. Эмульсия, оставшаяся 
после данного процесса, не может быть 
утилизирована как отработанная вода. 

 

 

 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид  прозрачная жидкость  

Плотность при 15°С г/мл 0,792 DIN 51 757 

Температура вспышки °С 63 EN 22 719 

Класс опасности по VbF  A III  
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