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Описание 

 

ANTICORIT PL 3802 39 S – это тиксотропный, не 

содержащий бария антикоррозионный состав, об-

ладает отличными свойствами, подходит для при-

менения в сталелитейной промышленности.  

 

ANTICORIT PL 3802 39 S используется для тонко-

листового металла (горяче оцинкованного, 

оцинкованного электролитическим способом, с 

цинко-никилевым покрытием, с фосфатированным 

покрытием и без него) и для обычной стали. 

 

ANTICORIT PL 3802 39 S легко удаляется с по-

верхности листа или детали. Продукт совместим 

со всеми типами клеевых систем, которые исполь-

зуются в автомобильной промышленности. 

ANTICORIT PL 3802 39 S совместим с покрытиями, 

которые наносятся с помощью катафореза, также с 

растворителями, пигментами и лакокрасочными 

покрытиями.  

 

Применение 

 

ANTICORIT PL 3802 39 S наносится распылением, 

предпочтительнее электростатическим методом, 

или валиком. Рекомендуемая температура для 

нанесения распылением и фильтрования: 50-65°С. 

 

Как и у всех тиксотропных продуктов, длительный 

период хранения может привести к некоторому 

образованию осадка, поэтому используйте 

содержимое контейнера (бочки) полностью и/или 

взболтайте содержимое перед использованием. 

 

Одобрения 

 

 ThyssenKrupp Europe Steel AG 

 Arcelormittal 

 Salzgitter Flachstahl 

 VDA 

 Voest Alpine 



Преимущества 

 

 Оптимальная защита от коррозии 

 Не стекает 

 Совместим с клеями 

 Отличная совместимость с покрытиями, нане-

сенными с помощью катафореза 

 Легко удаляется 

 Не содержит барий 

 Не содержит октилфенол этоксилат 

 

Условия хранения 

 

Срок хранения ANTICORIT PL 3802 39 S 

составляет 3 года в герметичной оригинальной 

таре при температуре от +5 до +40°C. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид  Жидкость от янтарного 

до коричневого цвета 

 

Цвет  4,5 DIN ISO 2049 

Запах  мягкий  

Плотность при 15°С кг/м
3
 910 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 60 DIN 51 562-1 

Температура вспышки °С 180 DIN ISO 2592 

Стекание  выдерживает VDA 230-201 

Удаляемость  выдерживает VDA 230-213 

Защита от коррозии при толщине пленки 2 г/м²   

Камера конденсации циклы 30 DIN EN ISO 6270-2 AHT 

Камера соляного тумана часы 24 DIN EN ISO 9227 
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