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Описание 

 

ANTICORIT LRC 123 V 1 – антикоррозионный со-

став на основе растворителя. 

Состав образует тонкую, бесцветную, не содержа-

щую смолистых веществ, масляную пленку, обес-

печивающую прекрасную антикоррозионную защи-

ту металлических поверхностей. 

 

ANTICORIT LRC 123 V 1 используется специально 

лидирующими производителями сцеплений для 

защиты всех компонентов и является разбавлен-

ной версией ANTICORIT LRC 123 V. 

 

Применение 

 

ANTICORIT LRC 123 V 1 можно наносить погруже-

нием, распылением или кистью.  

Состав может быть легко удален растворителями 

или щелочными очистителями на водной основе. 

Преимущества 

 

 Тонкая масляная пленка 

 Бесцветная пленка 

 Совместим с дисками сцепления 

 

Условия хранения 

 

В нераспечатанной оригинальной заводской упа-

ковке ANTICORIT LRC 123 V 1 может храниться до 

36 месяцев при температуре от +5
о
С до +40

 о
С. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Тип пленка  масляная  

Цвет  2,5 DIN ISO 2049 

Плотность при 15 ºС кг/м
3
 820 DIN 51757 

Температура вспышки ºС 65 ISO 2719 

Коэффициент преломления 
 

1,451 DIN 51 423-2 

Остаток после выпаривания % 14 FLP-V 1 *) 

Число нейтрализации мгKOH/г 0,2 DIN 51 558 

Число омыления мгKOH/г 3,4 DIN 51 559 

*)  FLP= методика Fuchs. 

**) VbF = требования относительно воспламеняющихся жидкостей 
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