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Информация о продукте 
 

Описание 
 
Продукты серии ANTICORIT A – углеводородные 
составы, не содержащие галогенпроизводных, 
которые рассчитаны на широкий диапазон приме-
нения относительно скорости испарения, диапазо-
на кипения. 
 
ANTICORIT A 220 – углеводородный состав без 
ароматических соединений. Ввиду низкого давле-
ния пара полностью соответствует требованиям 
31. BlmSchV *). 
 
ANTICORIT A 220 разработан как состав, не со-
держащий летучих органических соединений. 
 
ANTICORIT A 220 особенно подходит для разбав-
ления составов, содержащих ANTICORIT антикор-
розионные компоненты и обезвоживающие жидко-
сти для регулирования необходимой степени 
разбавления с целью дальнейшего применения. 
 
ANTICORIT A 220 может быть также использован 
как универсальный очиститель и разбавитель.  
 
Применение 
Разбавляющий и очищающий агент для техниче-
ского применения. 
 

Преимущества 
 

• Не содержит ароматических углеводородов 
 

• Не содержит летучих органических соедине-
ний, что соответствует 31. BlmSchV *) 
 

• Слабый запах 
 

• Высокая температура вспышки 
 

• Узкий диапазон кипения 
 

Условия хранения 
 
Срок хранения в ненарушенной заводской таре 
при температуре от +5 до +40 °С в течение 60 ме-
сяцев. 
 
Определение минимального срока хранения не 
включает иные гарантии долговечности. 

 

Типовые характеристики 
 

Показатель  Единица Значение Метод 

Цвет  0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15 °С кг/м3 810 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 20 °С мм2/с 2,7 DIN 51 562 

Температура вспышки °С 90 DIN ISO 2592 

Содержание летучих органических 
соединений 

% 0 31. BlmSchV *) 

 

*) 31.BlmSchV = Bundesimmissionschutzverodnung (German Federal Immission Control Regulation) 

 

Антикоррозионный состав с растворяющими свойствами 


