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Описание 

 

ANTICORIT MBR – это концентрат на основе мине-

рального масла, поверхностно-активных веществ и 

ингибиторов коррозии. Легко образует стабильную 

эмульсию, не требуется никаких специальных при-

способлений. 

 

Применение 

 

Рекомендуется готовить эмульсию при температу-

рах от 35 до 60 °C.  

Подогрейте воду до нужной температуры, затем 

добавьте концентрат. 

ANTICORIT MBR используется в концентрации от 5 

до 10 %.  

ANTICORIT MBR рекомендуется для антикоррози-

онной защиты и одновременного воронения не-

больших деталей, таких как болты и гайки и 

используется в закалочных ваннах, куда их 

погружают после того, как достигается 

температура отпуска (оптимальная отделка 

чернением достигается при температуре отпуска > 

400 °C). 

На выходе получается матовая, иссиня-черная и 

скользкая поверхность деталей. Идеальная темпе-

ратура в ванной около 70 °C. Время высыхания 

примерно 2 минуты в зависимости от температуры 

в ванне. 

 

Преимущества 

 

• легко смешиваемая эмульсия 

• хорошая антикоррозионная защита 

• особый эффект воронения на стальных по-

верхностях 

• не содержит тяжелых металлов и других опас-

ных компонентов 

 

Условия хранения 

 

В ненарушенной заводской упаковке при темпера-

туре от -20 до +40 ºС продут может храниться 12 

месяцев. 
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Типовые характеристики 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,930 DIN 51 757 

Цвет - 4,0 DIN ISO 2049 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 56,2 DIN 51 562 

pH 10 % водной эмульсии **) - 9,5 DIN 51 369 

Антикоррозионная защита    

5 % водная эмульсия **) 
степень  
коррозии 

S0R0 
DIN 51 360-1 

Испытание стружка/фильтр 10 % водной эмульсии **) 
степень  
коррозии 

0/0 
DIN 51 360-2 

Термическая стабильность 5 % водной эмульсии 
80 °C / 24 **) 

расслоение 
эмульсии 

нет FLV-W-02 *) 

*)  FLV = испытание по методике FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH  

**) жесткость воды 20 °d 
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