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Описание 
 
ANTICORIT S 2000 A - это пакет антикоррозионных 
присадок, не содержащих минерального масла в 
своем составе, для приготовления охлаждающей 
жидкости автомобильных и стационарных 
двигателей внутреннего сгорания всех типов. 
ANTICORIT S 2000 A содержит ингибиторы 
коррозии на базе органических и неорганических 
кислот, а также пассиваторы цветных металлов. 
Кроме того, ANTICORIT S 2000 A содержит 
смазывающие агенты для минимизации износа, 
прежде всего кольцевых уплотнений. 
ANTICORIT S 2000 A обеспечивает надёжную 
защиту от коррозии всех конструкционных 
материалов систем охлаждения современных 
двигателей, работающих в различных условиях. 
ANTICORIT S 2000 A пригоден как для длительного 
использования в системе охлаждения, так и для 
стендовых моторных испытаний. Обладая 
отличными антикоррозионными и 
пассивирующими свойствами, ANTICORIT S 2000 
A обеспечивает достаточную межоперационную 
защиту элементов системы охлаждения при 
хранении и транспортировке. 
ANTICORIT S 2000 A совместим со всеми 
безнитритными охлаждающими жидкостями на 
базе моноэтиленгликоля. Продукт не содержит 
минерального масла и не совмещается с 
масляными антикоррозионными составами. 
При добавлении в систему охлаждения воды кон-
центрацию следует восстановить. 
 

Применение 
 

Тип:    заливка 

 Типичный Область Единица 

Кол-во 4 3 - 5 % 

Тем-ра 90 5 - 150 °С 

 

Преимущества 

• Не содержащий минерального масла, во-
досмешиваемый пакет антикоррозионных при-
садок для систем охлаждения стационарных 
двигателей и стендовых моторных испытаний. 

• Минимальный износ механических уплот-
нений. 

• Совместимость с антифризами, не содер-
жащими нитратов, на основе моноэтиленгли-
колей. 

• Очень хорошая защита от коррозии при 
высоких температурах. 

• Легкий контроль и добавление. 
 
 
 
 
 

Условия хранения 
 
Продукт может храниться в оригинальной гер-
метичной упаковке в течение 12 месяцев при 
температурах +5 - + 40 °С. 
 
Определение минимального срока хранения не 
включает другие гарантии по долговечности. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Концентрат 

Внешний вид  Прозрачная желтова-

тая жидкость 

 

Плотность при 15 °С г/мл 1,11 DIN 51 757 

Вязкость при 20 °С мм2/с 220 DIN 51 562 

Вязкость при 40 °С мм2/с 68 DIN 51 562 

Раствор 

pH 3% р-ра  8,3 ± 0,4 DIN 51 369 

Защита от коррозии, 3% р-р баллы 1 – 1 DIN 51 360-2 

Титрование до pH 5.0  3,3 FLV-K-21 

Фактор коррекции ручного рефрактомет-

ра 

 1,25 FLV-T-05 

FLV = лабораторный метод FUCHS  

Важно: 
 

• Соблюдение техники безопасности, в особенности способов индивидуальной защиты! 

• Защита кожи: Использование защитных кремов для поверхности кожи, которая може контактиро-
вать с продуктом.  

 

Этот продукт предназначен только для использования в промышленности! 
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Рекомендации по применению 
 
В процессе эксплуатации концентрация 
контролируется с помощью следующих методов: 

• ручного рефрактометра; 

• титрованием. 
 
Отбор проб 
 
Возьмите однородных образец исследуемой жид-
кости и дайте ему остыть до комнатной темпера-
туры. Для сильно мутных образцов, дождитесь 
осаждения и профильтруйте. 
 
 
А) Титрование 
 
Для определения концентрации 100 мл образца 
охлаждающей жидкости титруют соляной или сер-
ной кислотой, используя в качестве индикатора 
метилоранж.  
 
Цвет меняется с оранжевого на красный. 
 
Концентрация определяется по формуле: 
 
К = F х V,  
 

F для 0.1 М соляной кислоты 0.05 

F для 0.5 М соляной кислоты 0.24 

F для 0.1 М серной кислоты 0.48 

 
 
К = концентрация, %; 
V = количество кислоты, мл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б) Определение концентрации с помощью 
ручного рефрактометра 
 
Смочите стекло рефрактометра рабочей 
жидкостью. Важно убедиться в отсутствии 
пузырьков воздуха в плёнке. 
 
Концентрация = показание рефрактометра х 
фактор коррекции. 
 
Важно: мутный раствор и наличие механических 
примесей могут исказить результат измерения. В 
таком случае рекомендуется титрование. 
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