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Техническая информация 
 

Описание 
 
ANTICORIT VCI LQ 20 производится на основе летучих 
антикоррозионных присадок для стали и черных метал-
лов, которые действуют в паровой фазе, обеспечивая 
очень высокие защитные свойства. 
  
Применение 
 
▪ ANTICORIT VCI LQ 20 используется для защиты дета-

лей из стали, нержавеющей стали, чугуна и прочих 
черных металлов. 

▪ В закрытых системах обеспечивает защиту на долгий 
период времени. 

▪ Представляет собой лучшее решение для длительной 
защиты от коррозии при транспортировке морем. 

▪ Прямой контакт с поверхностью металла не требуется. 
Для каждого кубического метра требуется всего 45-
50 мл ANTICORIT VCI LQ 20, в зависимости от типа 
защищаемых деталей и характеристик упаковки 

▪ Детали, обработанные ANTICORIT VCI LQ 20, могут 
храниться несколько лет при условии, что упаковка 
плотно закрыта и защищена от проникновения водных 
паров. 

 
Способ применения 
 
ANTICORIT VCI LQ 20 может применяться путем распы-
ления или прямого нанесения на дно упаковки. 
 
Материалы, защищаемые ANTICORIT VCI LQ 20, поме-
щают в плотно закрывающийся контейнер, например из 
картона или водостойкого материала, для ограничения 
попадания воздуха и водных паров с целью предотвра-
щения начала ржавления. 

Деревянные коробки, с уложенной внутри битуминиро-
ванной бумагой, закрывающей стыки, также подходят. 
 
Количество ANTICORIT VCI LQ 20 зависит от объема 
воздуха внутри контейнера, теоретического содержания 
воды, которая может быть внутри и формы защищаемой 
детали. 
 
Обычно требуется 45-50 мл на 1 м3 для защиты на срок, 
пока общий процент воды внутри упаковки не превысит 
150 мл.  
 

Преимущества 

 
▪ Cодержит летучие ингибиторы коррозии (VCI) 
▪ Подходит для защиты изделий из стали и чугуна 
▪ Очень эффективен и демонстрирует прекрасные экс-

плуатационные свойства при минимальном расходе на 
1 м3  

▪ Не содержит нитритов, вторичных аминов тяжелых 
металлов или других токсических химических соеди-
нений 

▪ Рекомендуется проверка на совместимость с краска-
ми, уплотнениями, резиной и алюминием перед ис-
пользованием. Не рекомендован для медь- и цинксо-
держащих металлов и их сплавов. 

 

 
 
Типовые технические характеристики: 

 

Показатели Единица Значение Метод 

Внешний вид         Прозрачная жидкость 

pH 5% раствора г/мл 11,0 – 11,5 DIN 51 757 

 

ANTICORIT VCI LQ 20 
Жидкий летучий антикоррозионный состав 
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