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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 1 из 1 /08.2017 

Информация о продукте 
 

Описание 

 

ANTICORIT WRC PJ225 – продукт на основе вос-

ков и синтетических жидкостей. С состав также 

входят противокоррозионные, противоизносные 

компонентов. 

 

Применение 

 

Сохранение и защита канатов основного рыболов-

ного трала, которые применяются во время их 

производства. 

Преимущества 

• Частично синтетическая формула 

• Превосходная защита против износа и корро-
зии 

• Хорошая пенетрация 

• Хорошие адгезивные свойства 

• Устойчивость к пыли 

• Высокие термическая и механическая ста-
бильности 

• Исключительный срок службы 

• Не содержит асфальтов / битумов  

 

 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  Черный  

Температура каплепадения  C 80 – мин 
100 – типичн 

IP 371 

Температура растрескивания C -60 IP 80 

Пенетрация при 25С, нерабочая   1/10 мм 80 – 110  IP 50 

Температуры нанесения C от 100 до 120  
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