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Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Описание 

 

ANTICORIT SKR 42 – это водосмешиваемый 
антикоррозионный концентрат, не содержащий 
минерального масла, используемый при 
изготовлении жидкости для гидростатических 
испытаний. ANTICORIT SKR 42 характеризуется 
отличной антикоррозионной защитой черных ме-
таллов и отсутствием пенообразования.  
 
ANTICORIT SKR 42 содержит летучие ингибиторы 
коррозии, позволяющие защищать закрытые 
системы, которые не могут быть полностью 
высушены, с целью предотвращения коррозии. 
 
ANTICORIT SKR 42 при смешивании с водой обра-
зует прозрачную эмульсию, обладающую долгим 
сроком службы. Использование специально 
подобранных компонентов значительно облегчает 
обслуживание рабочей жидкости. 
 
Продукт устойчив по отношению к солевым и 
щелочным загрязнениям, не оставляет липких 
отложений и имеет хорошие смачивающие 
свойства. 
 

 

 

 

 

Применение 

 

Может наноситься погружением, распылением 

 Значение Диапазон 

Концентрация 3% (1-5%) 

Температура 20 ºС (10-50 ºС) 

Давление необходимое 

для распыления 

2 бар (1-10 бар) 

Время воздействия как требуется  

 

 

Преимущества 

 

• Не содержит минерального масла, прозрачный 

раствор 

• Хорошая защита от коррозии 

• Специальные летучие ингибиторы коррозии 

• Хорошее смачивание металлических поверхно-

стей 

• Низкое пенообразование, длительный срок 

службы 

• Устойчив к солевым и щелочным загрязнениям 

• Временная защита от коррозии, не содержит 

нитритов и бора, подходит для временного хра-

нения заготовок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия хранения 

 

В ненарушенной заводской упаковке при темпера-

туре от +5 до +40 ºС продут может храниться 12 

месяцев. 

 

Определение минимального периода хранения не 

подразумевает других гарантий долговечности. 
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Типовые характеристики 

 

Показатель  Единицы 

измерения 

Значение Стандарт 

Концентрат    

Внешний вид  
Прозрачная жел-
товатая жидкость 

 

Плотность при 15 °C кг/м3 1068 ± 10 DIN 51 757 

Раствор    

Значение pH 10% в деионизир. воде (20ºdH)  10 ± 0,5 DIN 51 369 

Тест на коррозию чугунной стружки, 1,5 % 
раствор в деионизир. воде (20ºdH) 

балл 0/0 DIN 51 360-2 

Коэффициент титрования  10,2 FLV-К-21*) 

Коэффициент ручного рефрактометра  1,5 FLV-T-05*) 

*) FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 

 

Информация согласно Правилу (EG) No 648/2004 по детергентам / 

Маркировка содержимого 

• Мыла  5 – 15 % 

• Фосфаты ˂ 5 % 

 

Другие важные ингредиенты 

• Амины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно: 

• Соблюдение техники безопасности, особенно средств индивидуальной защиты! 

• Защита кожи: Защитные крема используются для кожной поверхности, которая может контакти-

ровать с продуктом. 

. 

Продукт используется только в промышленности!  
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Определение концентрации 

Для определения концентрации раствора могут 

быть применены следующие методы: 

• Титрование 

• Электропроводность 

• Степень коррозии согласно DIN 51 360-2  

• Рефрактометр 

 

Рекомендуется применения испытания для точного 

определения концентрации щелочи (FLV-K-21), а 

также испытание с использованием ручного ре-

фрактометра (FLV-T-05). 

 

Примечание: 

Все методы определения действительны в строгой 

точности только для свежих растворов. Для отра-

ботанных или применяемых растворов должны 

быть сделаны ограничения на точность определе-

ния из-за примесей и загрязнений. 

 

Отбор проб 

 

В случае гомогенного раствора, возьмите образец 

и позвольте остыть ему до комнатной температу-

ры. Если раствор мутный, то образец должен от-

стояться, и далее его необходимо профильтро-

вать. 

 

Метод ручного рефрактометра 

 

Смочите стекло ручного рефрактометра рабочей 

жидкостью. Важно убедиться в отсутствии пузырь-

ков воздуха в пленке. 
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Примечание 

При использовании продукта может быть достигнута коррозионная защита на период от 6 дней до 6 

месяцев. Длительность защиты зависит от материала и условий хранения, если соблюдены нижепере-

численные параметры: 

 

➢ Продукт разбавляют деионизированной водой (хлориды <10ppm, сульфаты <20ppm). Хлориды и 

сульфаты могут быть инициаторами коррозии, особенно для стали, чугуна и алюминия. 

➢ После очистки обработанные детали необходимо быстро осушить. 

➢ Окружающий воздух должен быть сухим (условия хранения: относительная влажность воздуха <65% и 

постоянная температура окружающей среды 20 ºС). Обработанные детали, которые затем идут непо-

средственно на сборку, должны быть сухими и находиться в сухом месте. 

➢ Необходимо проводить регулярную проверку растворов, следить за хлоридами и сульфатами. Сниже-

ние концентрации компонентов и/или слишком высокая концентрация хлоридов и сульфатов могут 

стать причиной уменьшения срока коррозионной защиты. 
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