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Описание 

 

ANTICORIT PL 39 LV 8 – это низковязкий, не со-

держащий бария состав класса «прелюб» для об-

работки и защиты от коррозии стального листа 

перед операцией штамповки деталей. 

Выдающая смазывающая способность ANTICORIT 

PL 39 LV 8 способствует повышенной производи-

тельности процесса волочения, а также обеспечи-

вает уменьшение износа. Масляная пленка де-

монстрирует максимальную стабильность даже на 

вертикальной поверхности, при этом, легко снима-

ется нейтральным или щелочными растворителя-

ми. 

ANTICORIT PL 39 LV 8 совместим с фосфатиро-

ванными поверхностями, грунтовками для элек-

тростатической окраски, адгезивными и уплотни-

тельными материалами и клеями, которые 

применяются в конструкции кузовов автомобилей в 

течение 3 дней. 

 

ANTICORIT PL 39 LV 8 соответствует: 

• антикоррозионному составу ANTICORIT RP 

4107 S 

• составу «прелюб» ANTICORIT PL 3802-39-S 

• составы для штамповки RENOFORM MCO 

3802 SN и RENOFORM MCO 3028 

 

Применение 

 

ANTICORIT PL 39 LV 8 рекомендуется использо-

вать в моющем оборудовании (змеевики, шайбы) с 

целью очистки и защиты автомобильного стально-

го листа от коррозии. 

 

Современные системы нанесения обеспечивают 

создание защитной пленки толщиной ˂1,5 г/м2. 

 

Преимущества 

 

• Улучшенная смазочная способность 

• Облегчает процессы деформации металла 

• Снижает износ поверхности деталей 

• Повышенная антикоррозионная защита 

• Съёмная защитная пленка 

• Совместимо с этапами на линии сборки авто-

мобилей 

 

Условия хранения 

 

Срок хранения ANTICORIT PL 39 LV 8 составляет 3 

года в оригинальной таре при температуре от -20 

до +40°C. 

 

Установление минимального срока хранения не 

включается другие гарантии по долговечности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTICORIT PL 39 LV 8 

 Промывочное масло, маслянистый 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид  Прозрачная янтарная 

жидкость 

 

Запах   Мягкий  

Цвет  3,0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15°С кг/л 0,880 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм2/с 8 DIN 51 562 

Температура вспышки °С ˃ 110 DIN ISO 2592 

Моющая характеристика  ОК VDA 230-201 

Удаляемость  ОК VDA 230-201 

Коррозионная защита   

Климатическая камера циклы ˃ 12 DIN 50 017 KFW 

 

ANTICORIT PL 39 LV 8 
Промывочное масло, маслянистый 


