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Описание 

 

ANTICORIT MPC 5000 – это антикоррозионный кон-

центрат, полностью совместимый с растворителями 

или низковязкими маслами. В качестве раствори-

теля может быть использован уайт-спирит. 

ANTICORIT MPC 5000 используется в тех случаях, 

когда необходим высокий уровень антикоррозион-

ной защиты. Образует чистый раствор со всеми 

растворителями и оставляет высоковязкую, масля-

ную, не смолистую защитную пленку на поверхно-

стях деталей, нуждающихся в защите. Он подходит 

как средство для защиты от коррозии труднодоступ-

ных элементов конструкций, а также в качестве рас-

творителя ржавчины. 

 

Применение 

 

После предварительного растворения продукт 

может наноситься любыми обычными способами. 

 

Использование с другими жидкостями 

 

ANTICORIT MPC 5000 разработан для использова-

ния в растворителях на основе углеводородов и 

очистителях. Подходит для смазывания деталей по-

сле обезжиривания растворителем. Концентрация, 

как правило, находится в диапазоне 2-10%. 

ANTICORIT MPC 5000. растворяется даже в сма-

зочно-охлаждающих жидкостях. Специфические 

требования по антикоррозионной защите к СОЖ 

(жидкости для резания, шлифования, составы для 

процессов выдавливания) могут быть выполнены 

путем добавления 2-4%  

Преимущества 

 

• Отличная коррозионная защита стали и цветных 

металлов, даже если пленка очень тонкая 

• Защищает от коррозии, вызываемой влагой от от-

печатков пальцев 

• Не содержит барий 

• Хорошие смазывающие свойства 

• Экономичный продукт – небольшого количества 

хватает на длительное время 

• Удаляется с помощью нейтральных или щелочных 

очистителей на водной основе 

 

Хранение 

 

В запечатанной оригинальной таре ANTICORIT 

MPC 5000 может храниться при температуре от 

- 20 °C до + 40 °С не менее 3-х лет. 

 

Определение минимального срока хранения не 

включает иные гарантии по  долговечности про-

дукта. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Внешний вид  Коричневый,  

слегка мутная 

 

Плотность при 15 ºС кг/м3 900 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40 ºС мм2/с 90 DIN 51 562 

Температура вспышки ºС 230 DIN ISO 2592 

Защита от коррозии (St 1405, 30% раствор ANTICORIT MPC 5000 в уайт-спирите) 

Камера соляного тумана часы 20 DIN EN ISO 9227 

Камера конденсации циклы  50 DIN EN ISO 6270-2 

AHT 

Представленный выше данные являются типичными для продукта и не могут быть использованы как его 

спецификация. 
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