
 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 
125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 

 

ANTICORIT WRC PJ221 является частью линейки канат-

ных смазочных материалов FUCHS 

 

Это универсальный смазочный материал высшего каче-

ства, производимый на основе минеральных масел, 

углеводородных восков и присадок. Он обладает отно-

сительно высоким коэффициентом трения и превосхо-

дит альтернативных представителей при испытании в 

одинаковых условиях согласно DIN 21 258. 

 

Обратите внимание, что продукт не соответствует DIN 

21 258 и не подходит для применения в КОЕРЕ меха-

низмах. 

 

Применение 
 

В производстве канатов намотки катушек 

Преимущества 

• Ингибитор коррозии для предотвращения ржавле-
ния блестящих черных металлов 

• Превосходные фрикционные свойства 

• Превосходный срок службы 

 

 

 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

База  Петролатум  

Цвет  Коричневый  

Температура каплепадения  C 65 – мин 
78 – типичн 

IP 371 

Температура растрескивания C -35 IP 80 

Температура вспышки в открытом тигле C мин. 220  

Пенетрация при 25С, нерабочая   1/10 мм 40 – 50  IP 50 

Испытание на трение 

   при 20С температура веревки 

µ 0,1426 DIN 21 258 

Испытание на трение 

   при 30С температура веревки 

µ 0,1296 DIN 21 258 

Температуры нанесения C от 100 до 120  

Динамическая вязкость при 100ºC Па·с 17 - 27  

Не содержит битума  Да  
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