
 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 
125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 

 

ANTICORIT WRC PJ33 является частью линейки 

канатных смазочных материалов FUCHS 

 

Это универсальный смазочный материал высшего 

качества, производимый на основе минеральных 

углеводородных восков и присадок. Экономичные 

состав, главная цель которого заключается в кон-

сервации и защите стальных тросов. Может быть 

примени как при производстве, так и в процессе 

обслуживания. 

 

Применение 

 

ANTICORIT WRC PJ33 подходит для применения в 

производстве канатов (главная цель – инженерное 

дело). 

 

 

Преимущества 

• Экономически выгодный 

• Может применяться как при производстве, так 
и в период обслуживания 

 

 

 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  Черный  

Температура каплепадения С мин. 65 IP 371 

Температура каплепадения - типовая C 78 IP 371 

Температура растрескивания C -30 IP 80 

Температура вспышки в открытом тигле C мин. 220  

Пенетрация при 25С, нерабочая   1/10 мм 85 – 115  IP 50 

Вязкость при 100С сР 80 – 100   

Не содержит битума  Да  
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