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Описание 
 
ANTICORIT WMC 9000 – это современный водосмеши-
ваемый антикоррозионный концентрат, который образу-
ет стабильную низкодисперсную эмульсию, обладаю-
щую экстраординарными защитными свойствами. 
 
ANTICORIT WMC 9000 формирует тонкую, масляную, не 
вызывающую налипания и не осмоляющуюся защитную 
пленку на чистых металлических и фосфатированных 
поверхностях. 
 
ANTICORIT WMC 9000 используется, когда устанавли-
ваются высокие требования по антикоррозионной защи-
те, несмотря на низкую стоимость продукта при исполь-
зовании в виде раствора. 
  
Применение 
 
Для приготовления эмульсии ANTICORIT WMC 9000 
рекомендуется использовать воду, нагретую до 40 – 

50 С. Продукт обычно наносится путем окунания, нане-
сение распылением также возможно. 
 
Приготовление эмульсии: 
Нагрейте воду до требуемой температуры, после чего 
постепенно влейте концентрат. Перемешивание ускорит 
процесс формирования стабильной эмульсии, однако 
при использовании погружных ванн оно обычно не тре-
буется. 
 

 
 
ANTICORIT WMC 9000 применяется в виде раствора (5-

20%) при температурах 20-50С. Концентрация влияет 
на толщину образуемой пленки. Температура воды не 

должна превышать 50С, если концентрация ANTICORIT 
WMC 9000 свыше 10%.  
 
При использовании погружных ванн требуется регуляр-
ный контроль. 
 

Преимущества 

 
• Легко образует эмульсию 

 

• Прекрасно защищает от коррозии 
 

• Прекрасные смачивающие свойства 
 

• Легко удаляется с поверхности 
 

• Не содержит бария 
 

• Не содержит вторичных аминов в согласно TRGS 
615***), Пункт 2 (5) 

 

Условия хранения 
 
ANTICORIT WMC 9000 может храниться до 12 месяцев 
при условии нахождения в оригинальной упаковке при 
температуре от 5 до 40°С. 
 
Определение минимального периода хранения не вклю-
чает иные гарантии по долговечности. 
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Типовые технические характеристики 

 
 
 

 

Показатели Единица Значение Метод 

Цвет  5 DIN ISO 2049 

Плотность при 15С кг/м3 942 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40С мм2/с 100 DIN 51 562 

pH 10% раствора в деминерализованной воде  9,24 DIN 51 369 

Ручной рефрактометр  0,970 FLV-T-05 *) 

FLV = Испытание FUCHS 
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