
 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 
125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. 

Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 

характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении со-

ответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению 

продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную ин-

формацию о продукте и его использовании можно получить у технических спе-

циалистов компании. 

 

Страница 1 из 2 / 19.02.2018 

Информация о продукте 
 

 

Описание 

 

ANTICORIT KL 7 – это маловязкий 

антикоррозионный состав на основе масла с низким 

содержанием ароматических углеводородов, не со-

держит бария и цинка. 

ANTICORIT KL 7 образует на поверхности тонкую 

пленку с отличными показателями защиты в 

климатической камере. 

ANTICORIT KL 7 рекомендуется для финальной 

защиты изделий массового производства, в особен-

ности роликовых подшипников. Образующаяся тон-

кая тиксотропная защитная пленка совместима со 

всеми смазками, вследствие чего не требуется 

расконсервация при сборке изделий. 

 

Применение 

 

ANTICORIT KL 7 может наноситься распылением 

или окунанием при комнатной температуре. Во 

время использования соблюдать действующие 

правила безопасности. 

 

Спецификации 

 

ANTICORIT KL 7 одобрен: 

• SCHAEFFLER-Group 

 

Преимущества 

 

• Универсальное антикоррозионное масло 

• Хорошая защита от коррозии 

• Низкая вязкость, достаточно кратковременного 

окунания 

• Не содержит бария и цинка 

• Хорошая совместимость почти со всеми приме-

няемыми смазочными материалами 

 

Условия хранения 

 

Cрок хранения ANTICORIT KL 7 в оригинальной за-

печатанной таре при температуре от -20 °С до +40 

°С составляет 36 месяцев. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  3 DIN ISO 2049 

Плотность при 15°С кг/м3 885 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 15 DIN 51 562 

Температура вспышки °С 150 DIN ISO 2592 

Вес пленки после окунания при 20°С г/м² 3 FLV-F 03*) 

Коррозионная стойкость (St 1405)    

 Камера соляного тумана час 6 DIN EN ISO 9227 

 Климатическая камера циклы > 15 DIN EN ISO 6270-2 AHT 

 Влажная камера час 240 ASTM D-1748 

*) FLV=методика FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
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