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Описание 
 
ANTICORIT TX 8 R – это тиксотропный антикорро-
зионный состав (профилактика) для обычного 
применения. При комнатной температуре образует 
тонкую, масляную пленку. Толщина пленки может 
варьироваться в зависимости от температуры оку-
нания. 
 
ANTICORIT TX 8 R не содержит растворителей, 
поэтому особенно рекомендуется  в случаях, когда 
ожидаются проблемы в работе с расторителем при 
холодном нанесении. 
 
ANTICORIT TX 8 R рекомендуется в тех случаях, 
когда требуется исключительно надёжная антикор-
розионная защита деталей в неблагоприятных 
условиях, например, для цепей. Продукт совме-
стим с большинством традиционных смазочных 
материалов и поэтому покрытую деталь не нужно 
обезжиривать перед сборкой. 
 
Применение 
 
ANTICORIT TX 8 R следует применять при темпе-
ратурах от 70 до 150 °С. Толщина защитной пленки 
может регулироваться путем изменения темпера-
туры состава. 
 
Как для всех тиксотропных продуктов, ANTICORIT 
TX 8 R отличается продолжительным периодом 
хранения. Изначальный свойства восстанавлива-
ются путем простого перемешивания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества 
 

• Чрезвычайно долгая антикоррозионная за-
щита 

 

• Толщина пленки продукта определяется 
температурой нанесения 
 

• Не содержит растворителей 
 

• Высокая температура вспышки 
 

Условия хранения 
 
Срок хранения в ненарушенной заводской таре 
при температуре от -20 до +40 °С в течение 3 лет. 
 
Определение минимального срока хранения не 
включает иные гарантии долговечности. 
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Типовые характеристики 

 

Показатель  Единица Значение Метод 

Цвет  6,5 DIN ISO 2049 

Плотность при 100 °С кг/м3 841 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм2/с 13,7 DIN 51 562 
Температура вспышки °С 230 DIN ISO 2592 

Толщина пленки при 120 °С г/м2 10 FLV-F-03 *) 

Температура сгущения °С 55 DIN ISO 2207 

Антикоррозионная защита (St 1405)    

Камера соляного тумана часы ˃ 600 DIN EN ISO 9227 

Климатические испытания циклы ˃ 50 
DIN EN ISO 6270-2 
AHT 

Коррозионная защита    

Закрытое хранение **) месяцы 12 – 30  

Открытое хранение **) месяцы 6 - 18  

*) FLP = Метод испытания FUCHS 

**) Упакованный в железный материал, ˂ 65 % относительная влажность, доступ воздуха 

Антикоррозионный тиксотропный продукт, маслянистый 


