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Описание 

ANTICORIT CPX 3373 – не содержащий растворителя, 

восковой антикоррозионный состав на основе 

низковязкого базового масла. ANTICORIT CPX 3373 

разработан специально для обработки внутренних 

полостей кузовов автомобилей, преимущественно 

методом напыления. Продукт характеризуется 

превосходной проникающей способностью и низкой 

склонностью к стеканию на вертикальных поверхностях. 

Образующаяся сухая на ощупь  защитная пленка 

обладает отличной адгезией на различных поверхностях 

(сталь, цинк, электростатически-грунтованные и фос-

фатированные поверхности). Для обеспечения контроля 

качества в ANTICORIT CPX 3373 добавлены УФ 

адсорбенты. 

ANTICORIT CPX 3373 сохраняет свои защитные 

свойства и предотвращает распространение коррозии, 

даже при повреждении защитного слоя. Для получения 

этого уровня защиты достаточно пленки толщиной 30 - 

50 мкм  .Новейшая CPX-технология позволяет высыхать 

защитной пленке при температуре окружающей среды. 

Кратковременное увеличение температуры ускоряет 

процесс высыхания. Кратковременное увеличение 

температуры с последующим остыванием до 

температуры окружающей среды поддерживает 

существующую миграцию суспензии защитной пленки. 

Наличие избыточного покрытия сильно увеличивает 

высыхание защитной пленки.  ANTICORIT CPX 3373 

соответствует современным требованиям 

автопроизводителей. 

 

Применение 

Благодаря своей низкой вязкости ANTICORIT CPX 3373 

может наноситься стандартным распыляющим 

оборудованием. В особых обстоятельствах 

(восстановление защитного слоя) также возможно 

нанесение с помощью кисти. 

При использовании данного продукта необходимо 

учитывать действующие правила техники безопасности. 

Из-за окислительного процесса сушки, упаковки с 

антикоррозионным средством должны быть 

надлежащим образом закрыты, а открытые упаковки 

должны использоваться незамедлительно. При 

холодных или горячих температурах хранения, а также 

транспортировке продукт может загустеть. В этом случае 

он может быть восстановлен до прежнего состояния при 

осторожном перемешивании, после того как продукт 

снова достигнет комнатной температуры. 

ANTICORIT CPX 3373 удаляется любым подходящим 

очистителем. Поскольку защитная пленка высыхает под 

воздействием кислорода воздуха, продукт должен 

храниться в плотно закрытой таре. При седиментации, 

эксплуатационные свойства продукта восстанавлива-

ются простым перемешиванием. 

 

Свойства 

 Производится с применением новейшей CPX-

технологии 

 Соответствует современным требованиям 

автопроизводителей 

 Сохнет при температуре окружающего воздуха 

 Обладает нейтральным запахом 

 Превосходная высокотемпературная стабиль-ность 

сухой пленки 

•  Отличная защита коррозии как нас стальных, так и на 

оцинкованных поверхностях 

 

Хранение 

Срок хранения в ненарушенной заводской таре 12 

месяцев при температуре от +5 до +30 ˚С. 

 

ANTICORIT CPX 3373 
Высокоэффективное антикоррозионное средство для защиты внутренних поло-
стей кузовов автомобилей и сборных деталей, обрабатываемых методом напы-

ления. 
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Типовые характеристики: 

Название продукта ANTICORIT CPX 3373 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  кремовый  

Плотность при 15°С кг/м³ 1050 DIN 51 757 

Температура вспышки °С 135 DIN EN ISO 22 719 

Температура каплепадения   °C >120 FLV-T-02 

Низкотемпературная стабильность 
при -35°C (сухая пленка 100 мкм) 

 выдерживает PV 14.07 

Вязкость при 23°C после сдвига при 
300 об/мин 

mPas  350  FLV-R-13  

Испытание водным конденсатом 
(сухая пленка 50 мкм) 
Основа: холоднокатая (CRS) 
Основа: горячеоцинкованная (HDG) 

 
ч 
ч 

 
720 
720 

 
DIN EN ISO 6270-2/CH 
DIN EN ISO 6270-2/CH 

Испытания в камере соляного  
тумана (сухая пленка 50 мкм) 
Основа: холоднокатая (CRS) 
Основа: горячеоцинкованная (HDG) 

 
 
ч 
ч 

 
 
720 
720 

 
 
DIN EN ISO 9227 
DIN EN ISO 9227 

Циклический тест на коррозию (су-
хая пленка 50 мкм) 
Основа: холоднокатая (CRS) 
Основа: горячеоцинкованная (HDG) 

 
 
циклы 
циклы 

 
 
10 
10 

VDA 621 – 415 
VDA 621 - 415 

 

ANTICORIT CPX 3373 
Высокоэффективное антикоррозионное средство для защиты внутренних поло-
стей кузовов автомобилей и сборных деталей, обрабатываемых методом напы-

ления. 


