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ANTICORIT 77  

Информация о продукте 
 

Описание 
 
ANTICORIT 77 – это антикоррозионный состав на 
основе высокоочищенных минеральных масел 
парафинового основания, содержащий антиокис-
лительную присадку, а также присадку против 
ржавления и присадки для улучшения удаления 
состава с поверхности. 
Такая комбинация высокоэффективных компонен-
тов гарантирует защиту обработанных элементов в 
течение среднего или длительного периода вре-
мени, как при хранении в крытом помещении, так и 
в открытом помещении (под навесом). 
 
Применение 
 
ANTICORIT 77 предназначен для долговременной 
защиты при хранении или транспортировке прес-
сованных и формованных листов, обработанных 
деталей, штампов и различных инструментов. 
Продукт имеет низкую тенденцию к стеканию и 
высокую стойкость к фотосинтетическому окисле-
нию. 
 
Метод нанесения 
 
ANTICORIT 77 может наноситься распылением, 
окунанием или кистью (продукт может быть немно-
го разжижен путем нагрева (максимальный нагрев 
до 50 °С) на чистую и сухую поверхность. 
 
Удаляется с поверхности растворителями при ком-
натной температуре или щелочными растворами 
при 60 °С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества 
 

• Хорошие антикоррозионные свойства 

• Низкая склонность к стеканию 

• Пленка антикоррозионного состава устойчи-
ва к действию ультрафиолетовых лучей 

• Высокая температура вспышки 

• Остаточный слой состава совместим с 
большинством обычных смазочных мате-
риалов 

• Не содержит растворителей 
 

Условия хранения 
 
Срок хранения в ненарушенной заводской таре 
при температуре от +5 до +40 °С не менее 1 года. 
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Типовые характеристики 

 

Показатель  Единица Значение Метод 

Внешний вид - Прозрачная жидкость LF 

Цвет - Коричневый ASTM D 1500 

Плотность при 20 °С г/см3 0,880 ASTM D 1298 
Кинематическая вязкость при 20 °С мм2/с 350 ASTM D 445 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 107 ASTM D 445 

Температура вспышки в открытом тиг-
ле 

°С 
220 ASTM D 92 

Температура застывания °С -6 ASTM D 97 

Остаток после 1 часа при 120 °С % 99,8 ASTM D 2369 

Внешний вид пленки - Густая и маслянистая FLP 

Толщина пленки мкм 24 FLP 

Испытание в климатической камере часы ˃ 1000 ASTM D 1748 

Камера соляноготумана часы 100 ASTM B 117 

FLP = Метод испытания FUCHS 

Антикоррозионный масляный состав 


