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Описание 
 
ANTICORIT WOK 50 представляет собой антикор-
розионный концентрат, образующий с водой ста-
бильную эмульсию в любом соотношении. При 
этом продукт не содержит хлора и кремния. Обра-
зует мягкую, легкую, не липкую на ощупь, несмо-
листую плёнку, которая обладает высокой степе-
нью защиты от коррозии. 
 
ANTICORIT WOK 50 рекомендовано для защиты 
чистых металлических поверхностей в различных 
области промышленной металлообработки, в осо-
бенности, для защиты пружин. ANTICORIT WOK 50 
может быть легко удален с помощью водных очи-
стителей или растворителей. При этом легкое уве-
личение температуры повысит очищающий эф-
фект. Стабильность защитной пленки против 
смывания водой зависит от времени, температуры 
и степени воздействия. Следовательно, на конеч-
ную устойчивость в разной степени оказывают 
влияние, к примеру, сильный дождь или капли, 
влажный теплый конденсат или лед. 
 
Применение 
 
Подготовку эмульсии ANTICORIT WOK 50 реко-
мендуется проводить при температурах 35-60 °С.  
Приготовление: 
Воду нагревают до необходимой температуры, 
добавляют концентрат и перемешивают. 
 
ANTICORIT WOK 50 используется как в концентри-
рованном виде, так и в виде 5-20% водной эмуль-

сии. При этом температура в погружных ваннах 
должны быть не выше 70 °C. А максимальная тем-
пература элементов 80 °C. Применение погружных 
ванн должно регулироваться постоянно. Для 10% 
эмульсии при 60 °C значение pH – 7,8 +/- 0,2. А 
электропроводность в этих условиях не должна 
превышать 6 мС/см.  
 
Свойства 
 

• Не содержит хлор 

• Легкое приготовление эмульсии 

• Хорошая антикоррозионная защита 

• Не содержит вторичных аминов согласно 
TRGS 615, Point 2 (5) 

• Не содержит кремния 
 
Условия хранения 
 
Срок хранения ANTICORIT VCI UNI O 40 
составляет 12 месяцев в герметичной 
оригинальной таре при температуре от +5 до 
+40°C. 
 
Определение минимального периода хранения не 
включает иные гарантии по долговечности. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  7,0 DIN ISO 2049 

Плотность при 15 °С кг/м3 948 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм2/с 180 DIN 51 562 

Значение pH 10% эмульсии в воде   8,3 DIN 51 369 

Толщина пленки на автомобильной стали 

20 % эмульсия 

Концентрат  

 

г/м2 

г/м2 

 

2,2 

8,1 

 

FLV-F-01 

FLV-F-03 

Фактор ручного рефрактометра  1,1 FLV-T-05 

Антикоррозионная защита (холоднокатаная 

сталь)  
   

Климатическая камера 

20% при 80 °С 

Неразбавленный концентрат  

 

Циклы 

Циклы 

 

5 

˃ 10 

 

DIN 50 017-KFW 

DIN 50 017-KFW 

*)FLV = лабораторный метод FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
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