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Описание 
 
ANTICORIT RP 4107 S - это антикоррозионный состав, 
не содержащий бария, который отлично защищает 
изделия в условиях повышенной влажности, солевого 
тумана и при открытом хранении. 
ANTICORIT RP 4107 S является тиксотропным 
продуктом, который при нанесении образует стабильную 
пленку даже на вертикальных поверхностях. 
Антикоррозионный состав может быть легко удален при 
помощи нейтральных или щелочных обезжиривающих 
составов. 
ANTICORIT RP 4107 S специально разработан для ме-
жоперационной защиты холодноканатной стали, в тех 
случаях, когда необходима высокая степень 
антикоррозионной защиты с последующим лёгким 
удалением. Обеспечивает отличную защиту горячека-
танных стальных листов, любых холоднокатаных 
материалов, в том числе оцинкованных и 
фосфатированных. 
ANTICORIT RP 4107 S – это антикоррозионный состав, 
который полностью одобрен Ассоциацией 
Автопроизводителей Германии (VDA), также использует-
ся на европейских сталелитейных заводах. 
Версия этого продукта с меньшей вязкостью, 12 сСт при 
40°C, предназначена для очистки стального листа и 
деталей от загрязнений перед штамповкой и доступна 
под наименованием ANTICORIT RP 4107 LV. ANTICORIT 
RP 4107 S одобрен производителями оборудования для 
нанесения покрытий напылением в электростатическом 
поле, такими как DUMA, SMR, Peabody и Ravarini. 

 
Применение. 

 
ANTICORIT RP 4107 S применяется для межоперацион-
ной защиты металлических поверхностей. Также может 
применяться при закрытом хранении и транспортировке, 
когда требуется легкая смываемость и оптимальная 
защитна. ANTICORIT RP 4107 S используется для 
защиты CKD компонентов при транспортировке, а также 
для долгосрочной защиты двигателей, компонентов 
двигателей и деталей кузовов автомобилей. 
Рекомендуемая температура для нанесения 
распылением и фильтрования: 50 - 65°C. 

Преимущества 
 

 Легко наносится 

 Универсальное применение 

 Отличная защита от коррозии 

 Не стекает 

 Не содержит бария 

 Не содержит октилфенол этоксилат 
 

Одобрения 
 

 ThyssenKrupp Europe Steel AG 

 Arcelormittal 

 Salzgitter Flachstahl 

 VDA 

 Voest Alpine 
 

Условия хранения 

 
Срок хранения ANTICORIT RP 4107 S составляет 36 
месяцев в герметичной оригинальной таре при темпера-
туре от -20 до 40°C. 
Как и у всех тиксотропных продуктов при длительном 
хранении возможно выпадение осадка, который устра-
няется простым перемешиванием. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Запах  мягкий  

Цвет  3,5 DIN ISO 2049 

Плотность при 15 ºС кг/м
3
 887 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40 ºС мм
2
/с 36 DIN 51 562 

Температура вспышки ºС 214 DIN ISO 2592 

Температура застывания ºС +3 DIN ISO 3016 

Стекание  соответствует VDA 230-201 

Удаляемость  соответствует VDA 230-201 

Число омыления мгKOH/г 5,6 DIN 51 559-1 

Коррозионная защита (DC04, масляная пленка 2 г/м
2
)   

Климатическая камера циклы 20 DIN EN ISO 6270-2 AHT 

Соляная камера часы 24 DIN EN ISO 9227 
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